3ί9Π3ΐυΓβ ΝοΙ 

\/ΘΠίίβά_ \ 
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ΤΜθούοΓοε Μουπτο|ίπ5 
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(θΓηΙυθόόβοΙ) | 
ΐοοβίίοη: Α0τβ|5, ΕΙΙίπϊΚο 
Τ γρο9Γ3ίίο 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 58 

24 Ιανουάριου 2006 


Α ΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. ΔΜΕΟ/α/ο/2361 (1) 

Έγκριση της Α' Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμωμένων 
Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία 
της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του 
ν. 3316/2005 περί «Ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συνα¬ 
φών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», με τις οποίες 
εξουσιοδοτείται ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ για την έκδοση 
Απόφασης Κανονισμού προεκτιμωμένων αμοιβών με¬ 
λετών και υπηρεσιών με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες 
προδιαγραφές. 

2) Την υπ' αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 απόφαση 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Προεκτι- 


μωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη δια¬ 
δικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005. 

3) Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/1347/1.9.2005 απόφαση 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων με την οποία τροποποιήθηκε η Απόφαση της 
ως άνω παραγρ. 2. 

4) Το γεγονός ότι οι τιμές ορισμένων κονδυλίων του 
εν λόγω Κανονισμού αποκλίνουν από τις ορθολογικές 
τιμές αμοιβών που προκύπτουν από την ανάλογα προ- 
σφερόμενη επιστημονική, υποστηρικτική και βοηθητική 
εργασία. 

5) Το τεύχος της Α' βελτίωσης του Κανονισμού που 
συνέταξε Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Περιβάλ¬ 
λοντος, Χωροταξίας και ΔημοσίωνΈργων. 

6) Τη γνωμοδότηση 83 της συνεδρίας 27/1.12.2005 του 
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων/Τμήμα Μελετών. 

7) Το υπ’ αριθμ. 35124/18.12.2005 έγγραφο του Τ.Ε.Ε. με 
το οποίο διατυπώνει τις απόψεις του επί του κειμένου 
της εν λόγω Α' Βελτίωσης του Κανονισμού. 

8) Ότι η παρούσα Απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη 
στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: 

1) Εγκρίνουμε την κατωτέρω Α' Βελτίωση του Κανο¬ 
νισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών και Υπηρεσιών: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Σύμφωνα με το Ν. 3316/2005 


30 Δεκεμβρίου 2005 
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Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, 

σύμφωνα με το Ν. 3316/05 
Α’ Βελτίωση 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΤΜΗΜΑ Α’ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο ΓΕΝ.6Α Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ - ΦΑΥ 


ΤΜΗΜΑ Β’ : 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ : 

Άρθρο ΤΟΠ.5Α 

Άρθρο ΤΟΠ.6Α 

Άρθρο ΤΟΠ.7Α 
Άρθρο ΤΟΠ.8Α 
Άρθρο ΤΟΠ.15Α 

Άρθρο ΤΟΠ.16Α 
Άρθρο ΤΟΠ.17Α 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

Άρθρο 0Δ0.3Α 
Άρθρο ΟΔΟ.ΙΟΑ 
Άρθρο ΟΔΟ.11Α 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ, 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ, ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων 
εκτάσεων 

Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων 
εκτάσεων 

Βυθομετρήσεις(θαλασσών, λιμνών, ποταμών) 
Κτηματογραφήσεις 

Σύνταξη Διαγραμμάτων και Πινάκων Αναλογισμού 
σε οδούς Εντός Σχεδίου 

Σύνταξη Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων 
σε οδούς Εκτός Σχεδίου 

Συμπλήρωση υπαρχόντων κτηματολογίων σύμφωνα 
με το Ν.2882/01 - Σύνταξη πινάκων παρακατάθεσης 
αποζημιώσεων απαλλοτριώσεων 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(ΟΔΙΚΩΝ & ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ) 

Προεκτιμώμενα μήκη και κατανομή αμοιβής κατά 
στάδια μελέτης αστικών και υπεραστικών οδών / Σ. Γ. 
Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Οδικών 
Σηράγγων 

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Σιδηροδρομικών 
Σηράγγων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

Άρθρο ΤΕΧ.5Α 


Άρθρο ΤΕΧ.6Α 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

Άρθρο ΥΔΡ.2Α 
Άρθρο ΥΔΡ.3Α 
Άρθρο ΥΔΡ.4Α 
Άρθρο ΥΔΡ.5Α 
Άρθρο ΥΔΡ.14Α 
Άρθρο ΥΔΡ.19Α 

Άρθρο ΥΔΡ.20Α 

Άρθρο ΥΔΡ.21Α 

Άρθρο ΥΔΡ.27Α 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 


Άρθρο ΟΙΚ.3Α 
Άρθρο ΟΙΚ.4Α 
Άρθρο ΟΙΚ.5Α 


ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Φυσικές ποσότητες και τιμές μονάδας τεχνικών έργων 
οδού 

ή σιδ/κής γραμμής 

Αυξομειώσεις της προεκτιμώμενης αμοιβής- 
Ειδικές περιπτώσεις 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Υδραυλικές Μελέτες συγκοινωνιακών έργων 
Αποχέτευση ακαθάρτων 
Αποχέτευση όμβριων 
Ύδρευση 

Υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης ροής 
Ηλεκτρομηχανολογικά έργα εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας ακαθάρτων 

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις Αντλιοστασίων 
Αποχέτευσης - Αποστράγγισης 
Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις Αντλιοστασίων 
Ύδρευσης - Άρδευσης 

Ηλεκτρομηχανολογικά έργα διυλιστηρίου νερού 


ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ, ΣΤΑΤΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) 
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 


Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες 

Λοιπές μελέτες 

Γενικές & Ειδικές Διατάξεις 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1 η Βελτίωση 


ΤΜΗΜΑ Α’ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 


Άρθρο ΓΕΝ.6Α Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ - ΦΑΥ 

1. Η μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και 
Υγείας (ΦΑΥ) του έργου συντάσσεται από τους μελετητές του κυρίως έργου 
ανά κατηγορία μελέτης με βάση τα οριζόμενα στο Π. Δ. 305/96 και τα 
εκάστοτεισχύοντα. 

2. Η αμοιβή Α, για την σύνταξη μελέτης (ΣΑΥ) και (ΦΑΥ) ορίζεται από τον 
τύπο : 

Α = ΣΑΐ * β * τκ όπου: 

ΣΑί= Το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση 
μελετών για συγκεκριμένο έργο και για όλες τις κατηγορίες μελετών. 

β = συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόμενος ως ακολούθως: 


β = κ + 


μ 

ΣΑζ 

ΙΊ5*τκ 


κ, μ συντελεστές, που ανεξαρτήτων κατηγορίας έργου ορίζονται οι 
ακόλουθοι: κ= 0,40 και μ= 8,00. 

Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ, 
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 


Άρθρο ΤΟΠ.5Α Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις 

αδόμητων εκτάσεων 

1. Για την τοπογραφική αποτύπωση σε αδόμητες εκτάσεις / περιοχές, τη 
δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους, την παράδοση των τοπογραφικών 
διαγραμμάτων και όλων των στοιχείων μετρήσεων και υπολογισμών σε 
αναλογική και ψηφιακή μορφή, οι τιμές για κάθε στρέμμα ανάλογα με την 
κλίμακα και τη μορφολογία εδάφους ορίζονται σε Ευρώ σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα (υπάρχοντος τριγωνομετρικού, ττολυγωνομετρικού 
και χωροσταθμικού δικτύου): 


α/α 

Μορφολογία εδάφους 
(εγκάρσιες κλίσεις) 

Τιμή αμοιβής (€/ στρέμμα) 
για κλίμακα : 


1:200 

1:500 

1:1000 

1:2000 

1:5000 

1 

Κλίση εδάφους 0-10% 

77 

30 

16 

8 

3 

2 

Κλίση εδάφους 10-40% 

93 

40 

19 

10 

4 

3 

Κλίση εδάφους > 40% 

145 

55 

28 

15 

5 


2. Σε πολύ καλυμμένα από φύτευση, όπως και σε καλυμμένα από ύδατα 
εδάφη, η τιμή προσαυξάνεται κατά 60% της αντίστοιχης τιμής κατηγορίας 
εδάφους κλίσης 0-10%. 

3. Σε εξόχως δασωμένα εδάφη, η τιμή προσαυξάνεται κατά 80% της 
αντίστοιχης τιμής κατηγορίας εδάφους κλίσης 0 -10%. 

4. (διαγράφεται το πρώτο εδάφιο του αρχικού κειμένου της παραγρ. 4 του άρθρου 
ΤΟΠ.5). 


Σε περίπτωση αποτύπωσης ζώνης, οι παραπάνω τιμές ισχύουν για ζώνη 
συμβατικού πλάτους που δίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 


Κατηγορία εδάφους από πλευράς 
α/α φυτοκάλυψης 

Συμβατικό πλάτος σε μέτρα για κλίμακα : 


1:200 

1:500 

1:1000 

1:2000 

1:5000 

1 Έδαφος σύνηθες 

80 

150 

200 

300 

500 

2 Έδαφος δασωμένο 

40 

75 

100 

150 

250 


Για αποτύπωση ζώνης μικρότερου πλάτους οι παραπάνω τιμές προσαυξάνονται 
κατά 5% ανά 5% μείωσης του συμβατικού πλάτους. Ως ελάχιστη αμοιβή 
αποτύπωσης λωρίδας θα λαμβάνεται αυτή που προκύπτει σύμφωνα με τα 
παραπάνω για πλάτος ίσο προς το 25% του συμβατικού πλάτους. 
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5. Αδόμητες χαρακτηρίζονται οι περιοχές, όταν τα σημεία που περιγράφουν 
κατασκευές δεν υπερβαίνουν τα 60 ανά 10 στρέμματα. Όταν ο αριθμός των 
παραπάνω σημείων υπερβαίνει τα 20 σημεία ανά 10 στρέμματα, τότε οι 
τιμές του πίνακα της παραγράφου 1 προσαυξάνονται κατά 20%. 


Άρθρο ΤΟΠ.6Α Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις 

δομημένων εκτάσεων 

1. Δομημένες θεωρούνται εκτάσεις που ο αριθμός των σημείων που 
περιγράφουν τα σχήματα των κατασκευών κάθε είδους (κτίσματα, 
αποθήκες, περιφράξεις, τοιχία, τεχνικά έργα, πυλώνες ΔΕΗ, κλπ.) 
υπερβαίνει τα 60 ανά 10 στρέμματα. 

2. Για την τοπογραφική αποτύπωση σε δομημένες εκτάσεις / περιοχές, τη 

δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους, την παράδοση των τοπογραφικών 
διαγραμμάτων και όλων των στοιχείων μετρήσεων και υπολογισμών σε 
αναλογική και ψηφιακή μορφή, οι τιμές για κάθε στρέμμα ανάλογα με την 
κλίμακα και την πυκνότητα των σημείων που περιγράφουν κατασκευές κάθε 
είδους ορίζονται σε Ευρώ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 
(υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και 

χωροσταθμικού δικτύου) : 


αία Κατηγορία κάλυψης 

(πυκνότητα σημείων που περιγράφουν 
κατασκευές κάθε είδους) 

Τιμή αμοιβής ( € / στρέμμα) για κλίμακα: 

1:100 

1:200 

1:500 

1:1000 

1:2000 

1:5000 

1 1. (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία) 

180 

160 

100 

75 

58 

40 

2. II. (αραιοδομημένη, από 60 - 200 σημεία) 

105 

90 

60 

45 

35 

20 ' 


3. Για τις περιπτώσεις εγκάρσιων κλίσεων του εδάφους άνω του 10% θα 
εφαρμόζονται οι παρακάτω προσαυξήσεις στις τιμές του παραπάνω 
πίνακα: 

3.1. Για εγκάρσια κλίση εδάφους από 10% έως 40%, προσαύξηση 20%. 

3.2. Για εγκάρσια κλίση εδάφους από 40% και πάνω, προσαύξηση 40%. 

4. Η οριζόμενη τιμή για την υψομετρική ενημέρωση οριζοντιογραφικού 
διαγράμματος σε δομημένη περιοχή, καθορίζεται σε ποσοστό 60%, ανά 
στρέμμα επιφάνειας, των αντίστοιχων τιμών του πίνακα της παραγράφου 2 
του παρόντος άρθρου. 

5. (διαγράφεται) 
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Άρθρο ΤΟΠ.7Α Βυθομετρήσεις (θαλασσών, λιμνών, 

ποταμών) 

1. Για τη βυθομετρική αποτύπωση θαλασσών, λιμνών και ποταμών και τη 
δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους, την παράδοση των τοπογραφικών 
διαγραμμάτων και όλων των στοιχείων μετρήσεων και υπολογισμών σε 
αναλογική και ψηφιακή μορφή, οι τιμές για κάθε στρέμμα και μέχρι βάθους 
70 μέτρων ανάλογα με την κλίμακα ορίζονται σε Ευρώ σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα (υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού 
και χωροσταθμικού δικτύου): 


Βάθος σε μέτρα 

Τιμή (€/ στρέμμα) για κλίμακα: 

1:200 

1:500 

1:1000 

1:2000 

1:5000 

0-3μ 

145 

58 

28 

16 

4 

3-12μ 

180 

72 

36 

20 

5 

12-30μ 

207 

83 

42 

23 

6 

30-70μ 

240 

95 

48 

27 

7 


2. (διαγράφεται) 

3. Οι παραπάνω τιμές ισχύουν μέχρι την απόσταση ενός χιλιομέτρου από την 
πλησιέστερη ακτή. Για αποστάσεις μεγαλύτερες του ενός χιλιομέτρου από 
την ακτή και για βάθη μεγαλύτερα των 70 μέτρων ή όπου υφίστανται 
δυσκολίες ειδικής φύσεως, που επιβάλλουν χρησιμοποίηση διαφορετικών 
μέσων και μεθόδων από τις προβλεπόμενες, καθορίζεται ιδιαίτερη τιμή. 


Άρθρο ΤΟΠ.8Α Κτηματογραφήσεις 

1. Για την εξακρίβωση των ορίων των ιδιοκτησιών, τον προσδιορισμό της 
θέσης αυτών με σύγχρονες τοπογραφικές μεθόδους και όργανα και 
σύνταξη σχεδίου κτηματογράφησης σε ψηφιακή μορφή, με σύνδεση προς 
το τρέχον κρατικό σύστημα αναφοράς, αρίθμησης και εμβαδομέτρησης των 
ιδιοκτησιών με τον καθορισμό του είδους και της κατηγορίας όλων των 
επικειμένων των ιδιοκτησιών, και σύνταξης κτηματογραφικών πινάκων, 
ανάλογα με την κλίμακα και την κατηγορία κάλυψης οι τιμές ορίζονται σε 
Ευρώ ανά στρέμμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (υπάρχοντος 
τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου): 


α/α Κατηγορία κάλυψης 

( πυκνότητα σημείων που περιγράφουν 
κατασκευές κάθε είδους) 

Τιμή (€/ στρέμμα) για κλίμακα : 

1:500 

1:1000 

1:2000 

1:5000 

1 1 (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία) 

120 

80 

65 


2 II (αραιοδομημένη, από 60 - 200 σημεία) 

70 

55 

40 


3 III (αδόμητη, έως 60 σημεία) 

20 

18 

15 

12 


Οριζόμενη Τιμή σε πυκνοδομημένα 
(κατηγορίας 1) (€ / στρέμμα) για κλίμακα : 

1:100 

1:200 

180 

160 


2. (διαγράφεται) 

































ΦΕΚ 58 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


649 


3. Ισχύουν και οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου ΤΟΠ.5 και 3 του άρθρου 
ΤΟΠ.6. 

4. α. Στην περίπτωση σύγχρονης εκπόνησης της κτηματογράφηση με την 

επίγεια μελέτης αποτύπωσης, η τιμή κτηματογράφησης, σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1 και 2, ορίζεται μειωμένη κατά ποσοστό 20% 
αυτής. 

β. Σε περίπτωση σύγχρονης εκπόνησης της κτηματογράφησης με 
φωτογραμμετρική αποτύπωση, η τιμή κτηματογράφησης σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1 και 2, ορίζεται μειωμένη κατά ποσοστό 10% 
αυτής. 

5. Για τη σύνταξη κτηματογράφησης ζώνης χάραξης έργου, στην οριζόμενη 
τιμή που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 1,2,3 
και 4 του παρόντος, προστίθεται και πρόσθετη τιμή, ανά χιλιόμετρο άξονα 
έργου, για τα πρόσθετα στοιχεία που λαμβάνονται και την παράδοση δέκα 
τεσσάρων σειρών αντιγράφων διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων. 

Η πρόσθετη οριζόμενη τιμή κτηματογράφησης είναι ίση προς:Τ= 92 €/ χλμ. 


Άρθρο ΤΟΠ.15Α Σύνταξη Διαγραμμάτων και Πινάκων 

Αναλογισμού σε οδούς Εντός Σχεδίου 

1. Για τη σχεδίαση στο κτηματολογικό διάγραμμα, που έχει συνταχθεί σε κλί¬ 
μακα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Ν. 653/1977, των εγκε¬ 
κριμένων ρυμοτομικών γραμμών, την προσκύρωση ή την τακτοποίηση ιδιο¬ 
κτησιών για την εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, τη χάρα¬ 
ξη όλων των βοηθητικών γραμμών που χρειάζονται για τον καθορισμό του 
αναλογισμού των ιδιοκτησιών που ρυμοτομούνται και την εμβαδομέτρηση, 
την ογκομέτρηση, τον καθορισμό του είδους και της κατηγορίας όλων των 
επικειμένων των ιδιοκτησιών, ως και την εμβαδομέτρηση των ομόρων οπι¬ 
σθίων ιδιοκτησιών, τη σύνταξη του κτηματολογικού πίνακα όπως αυτό 
ορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 653/1977, την σύνταξη τεχνικής έκθεσης 
και φωτογραφικής τεκμηρίωσης, την παράδοση ψηφιακού αρχείου, ενός 
πρωτοτύπου (σχεδίου και πινάκων) και δέκα τεσσάρων αντιγράφων 
ορίζεται τιμή σε Ευρώ ανά χιλιόμετρο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 


ΑΙΑ 

Πυκνότητα όψεων ιδιοκτησιών 
(μονάδες ανά χιλιόμετρο) 

Οριζόμενη τιμή( € / χλμ) 

1 

Από 1 - 40 

9.250,00 

2 

Από 41 - 55 

10.560,00 

3 

Από 56 - 70 

11.900,00 

4 

Από 71-80 

13.200,00 

5 

Από 81 και άνω 

14.500,00 


2. Τα όρια απαλλοτρίωσης θα προσδιορίζονται με τις συντεταγμένες των 
χαρακτηριστικών τους σημείων, οι οποίες θα αναφέρονται στο τρέχον 
Κρατικό Σύστημα Αναφοράς. 
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Άρθρο ΤΟΠ.16Α Σύνταξη Κτηματολογικών Διαγραμμάτων 
και Πινάκων σε οδούς Εκτός Σχεδίου 

1. Για τη σχεδίαση στο κτηματολογικό διάγραμμα σε κλίμακα 1 : 1.000, των 
προβλεπομένων γραμμών απαλλοτρίωσης για την κατασκευή οδικού έργου 
εκτός σχεδίου πόλεως, τη χάραξη όλων των βοηθητικών γραμμών που 
χρειάζονται για τον καθορισμό του αναλογισμού των ιδιοκτησιών που 
απαλλοτριώνονται και την εμβαδομέτρηση, την ογκομέτρηση, τον 
καθορισμό του είδους και την κατηγορία όλων των επικειμένων των 
απαλλοτριωμένων ιδιοκτησιών, ως και την εμβαδομέτρηση των 
απομενουσών, μετά την απαλλοτρίωση, υπολοίπων των ιδιοκτησιών και 
των ομόρων ιδιοκτησιών που αποκτούν όψη στην οδό, ακόμη και όταν δεν 
απαλλοτριώνονται, τη σύνταξη του κτηματολογικού πίνακα, όπως αυτό 
ορίζεται από τις διατάξεις του Ν.653/1977, την σύνταξη τεχνικής έκθεσης 
και φωτογραφικής τεκμηρίωσης, την παράδοση ψηφιακού αρχείου, ενός 
πρωτοτύπου (σχεδίου και πινάκων) και δέκα τεσσάρων αντιγράφων 
ορίζεται τιμή σε Ευρώ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 


α/α 

Πυκνότητα όψεων ιδιοκτησιών 
(μονάδες ανά χιλιόμετρο) 

Οριζόμενη τιμή( € / χλμ) 

1 

Από 1-40 

3.300,00 

2 

Από 41 - 55 

4.900,00 ; 

3 

Από 56 - 70 

5.400,00 ί 

4 

Από 71 - 80 

5.800,00 

5 

Από 81 και άνω 

6.200,00 ί 


2. Για κλίμακα 1:500 οι παραπάνω τιμές προσαυξάνονται κατά 20%, ενώ για 
κλίμακα 1:2000 οι τιμές μειώνονται κατά 20%. 

3. Τα όρια απαλλοτρίωσης θα προσδιορίζονται με τις συντεταγμένες των 
χαρακτηριστικών τους σημείων, οι οποίες θα αναφέρονται στο τρέχον 
Κρατικό Σύστημα Αναφοράς. 


Άρθρο ΤΟΠ.17Α Συμπλήρωση υπαρχόντων 

κτηματολογίων σύμφωνα με το 
Ν.2882/2001 - Σύνταξη πινάκων 
παρακατάθεσης αποζημιώσεων 
απαλλοτριώσεων 


1. Για τη συμπλήρωση υπαρχόντων κτηματολογίων (σχεδίων και πινάκων) σε 
περιοχές εντός η εκτός σχεδίου πόλεως, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με 
το Ν.653/77, ανεξαρτήτως κλίμακας, που θα γίνεται κατόπιν υποβολής 
ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους, σύμφωνα με το Ν 2882/2001, την 
σύνταξη τεχνικής έκθεσης και φωτογραφικής τεκμηρίωσης, την παράδοση 
ψηφιακού αρχείου, ενός πρωτοτύπου σχεδίου (για τις ιδιοκτησίες στις 
οποίες έχουν τροποποιηθεί τα όρια ιδιοκτησίας ή / και έχουν τροποποιηθεί / 
συμπληρωθεί κτίσματα) και πινάκων και τεσσάρων αντιγράφων (πινάκων 
και τυχόν σχεδίων) ορίζονται τιμές ως παρακάτω: 


1.1. Για τον έλεγχο τίτλων ή / και διόρθωση στοιχείων φερομένων 
ιδιοκτητών: Τιμή ανά συμβόλαιο : 8 €. 
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1.2. Για τη διόρθωση ορίων ιδιοκτησιών, με εφαρμογή των τίτλων επί του 
εδάφους: Τιμή ανά στρέμμα: 100€ (στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι 
εργασίες τριγωνισμού, πολυγωνομετρίας και τοπογραφικής 
αποτύπωσης). 

2. Για τη σύνταξη πινάκων παρακατάθεσης (προσωρινής ή οριστικής) 
αποζημίωσης ιδιοκτητών, που συντάσσονται για πρώτη φορά με βάση τους 
υπάρχοντες κτηματολογικούς πίνακες για ιδιοκτησίες εντός ή εκτός σχεδίου 
πόλεως και την εκδοθείσα Απόφαση Πρωτοδικείου ή Εφετείου, την 
παράδοση ψηφιακού αρχείου , ενός πρωτοτύπου πίνακα και τεσσάρων 
αντιγράφων, ορίζεται τιμή αμοιβής σε: 12 € / για την πρώτη ιδιοκτησία, 
σε 4€ ανά ιδιοκτησία για τις πέραν της 1 ης και έως την 30 η ιδιοκτησίες και 
σε 3 € ανά ιδιοκτησία για τις πέραν της 30 ης ιδιοκτησίες. 

3. Για τη σύνταξη πινάκων οριστικής παρακατάθεσης αποζημίωσης 
ιδιοκτητών ιδιοκτησιών εντός ή εκτός Σχεδίου Πόλεως, με βάση την 
Απόφαση Εφετείου Προσδιορισμού Τιμών, αν έχει προηγηθεί η σύνταξη 
πινάκων προσωρινής παρακατάθεσης αποζημίωσης με βάση την Απόφαση 
Πρωτοδικείου, την παράδοση ψηφιακού αρχείου, ενός πρωτοτύπου πίνακα 
και τεσσάρων αντιγράφων, ορίζεται τιμή αμοιβής σε : 8 € / για την πρώτη 
ιδιοκτησία, σε 4€ ανά ιδιοκτησία για τις πέραν της 1 ης και έως την 30 η 
ιδιοκτησίες και σε 3 € ανά ιδιοκτησία για τις πέραν της 30 ης ιδιοκτησίες . 

4. Για την ανασύνταξη πινάκων προσωρινής ή οριστικής παρακατάθεσης 
αποζημίωσης ιδιοκτητών και αντίστοιχων δικηγορικών αμοιβών ιδιοκτησιών 
εντός ή εκτός Σχεδίου Πόλεως, λόγω τροποποιήσεων που έχουν επέλθει 
στα στοιχεία κτηματολογικών πινάκων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο 
άρθρο Τ15Α του παρόντος, την παράδοση ψηφιακού αρχείου, ενός 
πρωτοτύπου πίνακα και τεσσάρων αντιγράφων, ορίζεται τιμή αμοιβής σε : 
4 € / ιδιοκτησία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(ΟΔΙΚΩΝ & ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ) 

Άρθρο 0Δ0.3Α 

Προεκτιμώμενα μήκη και κατανομή αμοιβής κατά στά¬ 
δια μελέτης αστικών και υπεραστικών οδών/Σ. Γ. 

1. Για τον υπολογισμό της αμοιβής μελέτης, το μήκος 
του οδικού/σιδηροδρομικού άξονα, ορίζεται κατά στάδια 
ως ακολούθως: 

1.1. Γ ια τη μελέτη αναγνώρισης υπεραστικών οδών/Σ.Γ. 
και προκαταρκτικής μελέτης αστικών οδών/κόμβων: 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 
του άρθρου ΟΔΟ.1. 

1.2. Για την προωθημένη μελέτη αναγνώρισης (Π. Μ. 
Α.) υπεραστικών οδών/Σ.Γ.: 

Η Π. Μ. Α. εκπονείται σε οριζοντιογραφία κλίμακας 
1:5.000 επί τοπογραφικού διαγράμματος της Γ. Υ. Σ. (ή 
άλλου τοπογραφικού, ανάλογης αξιοπιστίας) ενημερω¬ 
μένου με τα πλέον σημαντικά έργα που είναι δυνατόν 
να επηρεάσουν το σχεδίασμά των έργων. Αντί για την 
ενημέρωση υπαρχόντων τοπογραφικών διαγραμμάτων 
είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί, συμπληρωματικά, ορ- 
θοφωτοχάρτης υπό κλίμακα 1:5.000, που θα έχει συντα¬ 
χθεί από σχετικά πρόσφατες αεροφωτογραφήσεις. 

Η μηκοτομή των έργων υποβάλλεται σε κλίμακα 
1:5.000 για τα μήκη και πρόσφορη κλίμακα για τα ύψη 
(σημειώνεται ότι σε πεδινά τμήματα είναι δυνατόν, για 
μεγαλύτερη ευκρίνεια, να χρησιμοποιείται κλίμακα υψών 
1 : 200 ). 

Στη μηκοτομή, οι αποστάσεις μεταξύ των χαρακτηρι¬ 
στικών θέσεων απεικόνισης της μορφής του εδάφους 
δεν θα μπορεί να υπερβαίνουν τα 100 πι, ενώ θα είναι 
υποχρεωτική και η εμφάνιση των σημαντικών τοπογρα- 
φικών χαρακτηριστικών (υψηλά σημεία, θέση και μορφή 
ξηρών - υγρών κωλυμάτων) και διασταυρουμένων ή πα¬ 
ρακείμενων σημαντικών συγκοινωνιακών - υδραυλικών 
- ενεργειακών έργων (π.χ. οδοί, Σ. Γ., γραμμές μεταφο¬ 
ράς Δ. Ε. Η., σημαντικές διώρυγες - τάφροι κ. λπ.). 

Η αντιμετώπιση της εξασφάλισης της κυκλοφορίας 
υπαρχόντων παρακειμένων ή/και άλλως επηρεαζόμενων 
έργων θα λαμβάνεται υπόψη τόσο στον γενικό σχεδί¬ 
ασμά του έργου, όσο και στην κατά φάσεις πρόταση 
κατασκευής των έργων. 

1.3. Για την προμελέτη και την οριστική μελέτη: 
Ισχύουν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 

του άρθρου ΟΔΟ.1. 

2. Η συνολική αμοιβή μελέτης οδών/Σ. Γ., που υπολο¬ 
γίζεται σύμφωνα με τα άρθρα ΟΔΟ.1 και ΟΔΟ.2 κατα- 
νέμεται κατά στάδια ως ακολούθως: 

Α. Γ ια υπεραστικές οδούς/Σ.Γ.: 

αα) Για τη μελέτη αναγνώρισης: Ποσοστό 10% 

αβ) Γ ια την προμελέτη: Ποσοστό 35% 

αγ) Γ ια την οριστική μελέτη: Ποσοστό 55% 

Αν συνταχθεί Προωθημένη Μελέτη Αναγνώρισης (Π. 
Μ. Α.) η αμοιβή κατανέμεται ως ακολούθως: 
βα) Π. Μ. Α.: Ποσοστό 20% 
ββ) Προμελέτη: Ποσοστό 35% 
βγ) Οριστική μελέτη: Ποσοστό 55% 

Εφόσον στις παραπάνω περιπτώσεις συνταχθεί ορι¬ 
στική μελέτη επί τοπογραφικού διαγράμματος, το πο¬ 
σοστό 55% του σταδίου (αγ) ή (βγ) επιμερίζεται σε 


40% για την οριστική μελέτη και 15% για τη μελέτη 
εφαρμογής επί του εδάφους. 

Η αμοιβή της μελέτης αναγνώρισης ή/και της προωθη¬ 
μένης μελέτης αναγνώρισης, όπως αυτές υπολογίζονται 
με βάση το μήκος του κυρίως έργου, προσαυξάνονται 
κατά 50% για την αποζημίωση εναλλακτικής λύσης. 

Β. Γ ια αστικές οδούς/κόμβους: 

α) για την προκαταρκτική μελέτη (στην οποία περι¬ 
λαμβάνεται η εξέταση μέχρι τριών εναλλακτικών λύσε¬ 
ων): Ποσοστό 25% 
β) για την προμελέτη: Ποσοστό 30% 
γ για την οριστική μελέτη: Ποσοστό 40% 
δ) για τη μελέτη εφαρμογής: Ποσοστό 5% 

3. Σε περίπτωση επανυποβολής σταδίου μελέτης, προ- 
κειμένου να ενσωματωθούν οι αλλαγές που προκύπτουν 
κατά την εκπόνηση υποστηρικτικών και λοιπών μελετών 
(γεωτεχνικών, υδραυλικών κλπ), η αμοιβή του σταδίου 
προσαυξάνεται μέχρις 20% ανάλογα με την πρόσθετη 
εργασία, του ακριβούς ποσοστού προσαύξησης καθο- 
ριζομένου με σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

4. Σε περίπτωση που, με απόφαση του Εργοδότη, 
παραλειφθούν ένα ή περισσότερα στάδια μελέτης, η 
μελέτη του εκπονούμενου σταδίου θα προσαυξάνεται 
κατά το 50% του/των παραληφθέντος/ων σταδίου/ων. 

Άρθρο ΟΔΟ.1 ΘΑ 

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Οδικών 
Σηράγγων 

1. Γ ενικά: 

Οι οδικές σήραγγες χωρίζονται, ανάλογα με τον αριθ¬ 
μό των λωρίδων κυκλοφορίας και τις εξυπηρετούμενες 
κατευθύνσεις, στους ακόλουθους τύπους : 

Τύπος I: Σήραγγα δύο λωρίδων, δύο κατευθύνσεων 
κυκλοφορίας. 

Τύπος II: Σήραγγα δύο λωρίδων, μιας κατεύθυνσης 
κυκλοφορίας. 

Τύπος III: Σήραγγα τριών λωρίδων, μιας κατεύθυνσης 
κυκλοφορίας. 

Οι σήραγγες, από πλευράς μελετητικού έργου ηλε- 
κτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, χωρίζονται σε 
τέσσερις Κατηγορίες ανάλογα με το μήκος τους : 
Υπεραστικές Σήραγγες 
Κατηγορία Α: Γ ια μήκη σηράγγων 21 - 500 μ 
Κατηγορία Β: Για μήκη σηράγγων 501 - 1.500 μ 
Κατηγορία Γ: Για μήκη σηράγγων 1.501 - 3.000 μ 
Κατηγορία Δ: Για μήκη σηράγγων άνω των 3.000 μ 
Αστικές Σήραγγες 

Κατηγορία Α: Σήραγγες μήκους μέχρις 250 μ 
Κατηγορία Β: Σήραγγες μήκους 501 -1500 μ 
Κατηγορία Γ: Σήραγγες μήκους 801 - 2400 
Κατηγορία Δ: Για μήκη σηράγγων 2.400 μ και άνω 
Οι αμοιβές που προσδιορίζονται με το παρόν άρθρο 
ισχύουν τόσο για αστικές, όσο και για υπεραστικές σή¬ 
ραγγες, σύμφωνα με τους αντίστοιχους πίνακες. Όμοια 
οι αμοιβές έχουν ισχύ για όλο το μήκος των σηράγγων, 
ανεξάρτητα από την εφαρμοζόμενη μέθοδο κατασκευής 
των έργων πολιτικού μηχανικού [δηλαδή ισχύουν τόσο 
για σήραγγες με υπόγεια διάνοιξη, όσο και για σήραγγες 
που κατασκευάζονται με διάφορες παραλλαγές της με¬ 
θόδου εκσκαφής και επανεπίχωσης (ΟυΙ &ηά Οονοή]. 

Για σήραγγες κατηγορίας Δ, μήκους μεγαλύτερου των 
3.000 μ., για τον υπολογισμό της αμοιβής Τ2 της προε- 
κτιμώμενης αμοιβής το επιπλέον μήκος πολλαπλάσιά- 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


653 


ζεται με συντελεστή 0,50 για όλες τις εγκαταστάσεις, 
πλην των εγκαταστάσεων κίνησης - υποσταθμών (Υ/Σ) 
- γειώσεων και αερισμού. Για τις εγκαταστάσεις αυτές 
το επιπλέον μήκος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 
1,50. 

Γ ια τον υπολογισμό της αμοιβής, τα μήκη των βοηθη¬ 
τικών σηράγγων (αερισμού, διαφυγής), πολλαπλασιάζο- 
νται με συντελεστή 0,30 και προστίθενται στο μήκος 
της αντίστοιχης σήραγγας. Γ ια την περίπτωση εγγύς 
κειμένων διαδοχικών οδικών σηράγγων, στις οποίες 
οι Η/Μ εγκαταστάσεις συνδέονται μεταξύ τους, τότε 
υπαίθριο τμήμα μεταξύ τους πολλαπλασιάζεται με συ¬ 
ντελεστή 0,20 και το μήκος που προκύπτει προστίθεται 
στο μήκος της σήραγγας. Στις αμοιβές των των Η/Μ 
εγκαταστάσεων των σηράγγων που προσδιορίζονται 
στο παρόν άρθρο, περιλαμβάνεται και η αμοιβή για 
τις εγκαταστάσεις των υποσταθμών και των κέντρων 
ελέγχου. Εξαιρούνται οι εσωτερικές Η/Μ εγκαταστάσεις 
των υποσταθμών και των κέντρων ελέγχου, οι οποίες 
αμείβονται σύμφωνα με τα άρθρα των κτιριακών εγκα¬ 
ταστάσεων . 

Γ ια σήραγγες μιας οπής, δύο κατευθύνσεων κυκλοφο¬ 
ρίας, τριών λωρίδων οι τιμές προεκτιμώμενης αμοιβής 
που δίδονται στους πίνακες 10.1 και 10.2 για τον τύπο I, 
προσαυξάνονται κατά 25%. 

2. Προσδιορισμός συνολικής αμοιβής: 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή (Π.Α.) μελέτης σε κάθε είδος 


ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οδικής σήραγ¬ 
γας ορίζεται σε € ανά εγκατάσταση σύμφωνα με τον 
παρακάτω τύπο : 

Α = Τ2 ■ ϋ ■ τκ 
όπου : 

Α: Π.Α. μελέτης ανά εγκατάσταση σε € 

Τ2: Τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Τ.Π.Α.) μελέτης των 
επιμέρους εγκαταστάσεων της σήραγγας που λαμβά- 
νεται από τους πίνακες 10.1 και 10.2. 
ϋ: Μήκος σήραγγας (οπής) σε χλμ 
τκ: Ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος 
Κανονισμού. 

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης θα είναι 
το άθροισμα των προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών 
των επί μέρους εγκαταστάσεων που περιλαμβάνει η 
σήραγγα. 

3. Αμοιβή Μελέτης κατά στάδια: 
α. Η προεκτιμώμενη αμοιβή (Α) των μελετών των Η/Μ 
εγκ/σεων των σηράγγων κατανέμεται κατά στάδια ως 
εξής : 

αα) Προμελέτη: ποσοστό 25%. 
αβ) Οριστική μελέτη: ποσοστό 45%. 
αγ) Μελέτη εφαρμογής: ποσοστό 30%. 
β. Σε περίπτωση που, με απόφαση του Εργοδότη, 
παραλειφθούν ένα ή περισσότερα στάδια μελέτης, η 
μελέτη του εκπονούμενου σταδίου θα προσαυξάνεται 
κατά το 50% του/των παραληφθέντος/ων σταδίου/ων. 
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ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΚΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τ 2 ) ΣΕ € / ΧΛΜ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 

Σήραγγες μήκους 1501 - 3000 μ. 

Τύπος III 

73.290 

27.510 

18.410 

3.710 

15.680 

4.480 

Ο 

"3" 

Ο 

ϋΊ 

29.400 

12.880 

ο 

ο 

ο 

τ—1 

41.720 

Τύπος II 

55.580 

23.870 

19.530 

3.640 

16.450 

3.640 

3.710 

21.770 

12.530 

13.300 

38.920 

Τύπος I 

74.340 

30.660 

19.670 

4.130 

17.080 

5.250 

5.250 

36.120 

12.600 

13.300 

42.700 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

Σήραγγες μήκους 501 -1500 μ. 

Τύπος III 

006Ύ9 

27.720 

18.060 

2.940 

14.910 

4.270 

4.760 

27.650 

12.250 

13.300 

39.620 

Τύπος II 

64.260 

22.260 

Ο 

Γ\Ι 

τ—Ι 

2.730 

15.960 

3.780 

3.780 

21.420 

13.300 

13.300 

39.970 

Τύπος I 

72.842 

31.332 

19.754 

2.912 

16.940 

5.390 

5.180 

36.400 

12.880 

13.160 

44.170 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 

Σήραγγες μήκους μέχρις 500 μ. 

Τύπος III 

81.340 

51.870 

I 

' 

4.340 

I 

10.010 

23.450 

8.190 

I 

23.450 

Τύπος II 

70.910 

39.900 

' 

' 

3.710 

■ 

8.610 

Ο 

Γ\Ι 

Ο 

ο 

ΓΝΙ 

7.630 

' 

23.520 

Τύπος I 

74.760 

47.880 

1 

I 

4.270 

1 

10.290 

30.450 

7.840 

1 

24.850 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ (αΐ) 

ΔΙΑΝΟΜΗ - Υ/Σ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ 

ΑΕΡΙΣΜΟΣ -ΟΟ-ΝΟ-ΚΑΠΝΟΣ 

(α2) 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ( >500γπ) 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Τ/Φ ΑΝΑΓΚΗΣ 

ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 50ΑϋΑ 

Α/Α 

ι—Ι 

Γ\] 

ΓΠ 


ΙΓ) 



00 

σ> 

Ο 

ι—Ι 

ι—Ι 

τ—Ι 









ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2 
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Άρθρο ΟΔΟ.ΙΙΑ Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις 

Σιδηροδρομικών Σηράγγων 


1. Γενικά: 

Οι σιδηροδρομικές σήραγγες χωρίζονται, ανάλογα με τον αριθμό των 
σιδηροδρομικών γραμμών στους ακόλουθους τύπους : 

Τύπος I : Σήραγγα μίας οπής, μίας γραμμής. 

Τύπος II : Σήραγγα μίας οπής, δύο γραμμών. 


Οι σήραγγες από πλευράς μελετητικού έργου ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το μήκος τους: 



ΤΥΠΟΣ 1 

ΤΥΠΟΣ II 

Κατηγορία Α 

(μικρού μήκους) 

Μήκος 21 - 500 τη 

Μήκος 21 - 300 ιτι 

Κατηγορία Β 

(μέσου μήκους) 

Μήκος 501 - 5.000 πτ 

Μήκος 301 - 1.500 ιτι 

Κατηγορία Γ 

(μεγάλου μήκους) 

Μήκος 5.001 ιτι και άνω 

Μήκος 1.501 ιτι και άνω 


• Οι προεκτιμώμενες αμοιβές που προσδιορίζονται με το παρόν άρθρο 
ισχύουν τόσο για αστικές, όσο και για υπεραστικές, σήραγγες. Όμοια, οι 
αμοιβές έχουν ισχύ για όλο το μήκος των σηράγγων, ανεξάρτητα από την 
εφαρμοζόμενη μέθοδο κατασκευής των έργων πολιτικού μηχανικού [δηλαδή 
ισχύουν τόσο για σήραγγες με υπόγεια διάνοιξη, όσο και για σήραγγες που 
κατασκευάζονται με διάφορες παραλλαγές της μεθόδου εκσκαφής και 
επανεπίχωσης (ΟυΙ αηά Οονοτ)]. 

• Για τον υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής, τα μήκη των βοηθητικών 
σηράγγων (αγωγών αερισμού, σηράγγων διαφυγής), πολλαπλασιάζονται με 
συντελεστή 0,30 και προστίθενται στο μήκος της αντίστοιχης σήραγγας. 

• Για την περίπτωση εγγύς κειμένων διαδοχικών σιδηροδρομικών σηράγγων, 
στις οποίες οι Η/Μ εγκαταστάσεις συνδέονται μεταξύ τους, τότε, το μήκος 
του μεταξύ τους τμήματος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,20 και το 
μήκος που προκύπτει προστίθεται στο μήκος της σήραγγας. 

• Στις αμοιβές των Η/Μ εγκαταστάσεων των σηράγγων, που προσδιορίζονται 
στο παρόν άρθρο, περιλαμβάνεται και η αμοιβή για τις εγκαταστάσεις των 
Υποσταθμών και των κέντρων ελέγχου. Εξαιρούνται οι εσωτερικές Η/Μ 
εγκαταστάσεις των κτιρίων των Υποσταθμών και των Κέντρων Ελέγχου, οι 
οποίες αμείβονται σύμφωνα με τα άρθρα των κτιριακών εγκαταστάσεων. 
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2. Προσδιορισμός συνολικής αμοιβής: 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης (Π.Α.) σε κάθε είδος 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σιδηροδρομι¬ 
κής σήραγγας, ορίζεται σε € ανά εγκατάσταση, σύμφω¬ 
να με τον παρακάτω τύπο : 

Α = Τ3 ■ ϋ ■ τκ 
όπου: 

Α: Π.Α. τεχνικής μελέτης ανά εγκατάσταση σε €. 

Τ3: Τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (ΤΠΑ) μελέτης των 
επιμέρους εγκαταστάσεων της σήραγγας που λαμβά- 
νεται από τον πίνακα 11.1. 
ϋ: Μήκος σήραγγας (οπής) σε χλμ 
τκ: Ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος 
Κανονισμού 


Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης θα είναι το 
άθροισμα των προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών των επί 
μέρους εγκαταστάσεων που περιλαμβάνει η σήραγγα. 

3. Αμοιβή μελέτης κατά στάδια: 
α. Η προεκτιμώμενη αμοιβή (Α) των μελετών των Η/Μ 
εγκ/σεων των σιδηροδρομικών σηράγγων κατανέμεται 
κατά στάδια ως εξής : 
αα) Προμελέτη: ποσοστό 25%. 
αβ) Οριστική μελέτη: ποσοστό 45%. 
αγ) Μελέτη εφαρμογής: ποσοστό 30%. 
β. Σε περίπτωση που, με απόφαση του Εργοδότη, 
παραλειφθούν ένα ή περισσότερα στάδια μελέτης, η 
μελέτη του εκπονούμενου σταδίου θα προσαυξάνεται 
κατά το 50% του/των παραληφθέντος/ων σταδίου/ων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρθρο ΤΕΧ. 5Α 

Φυσικές ποσότητες και τιμές μονάδας τεχνικών έργων 
οδού ή σιδ/κής γραμμής 

1. Γέφυρες 

1.1 Σαν φυσική ποσότητα των γεφυρών ανεξαρτήτως 
ανοίγματος ορίζεται η επιφάνεια της κάτοψης τους σε 
τετραγωνικά μέτρα (μ 2 ) περιλαμβανομένων κάποιων 
πρόσθετων μηκών πίσω από τα ακρόβαθρα, ήτοι το 
γινόμενο ί χ Β, όπου Ι_ το μήκος που ορίζεται από τις 
δύο εξωτερικές (προς την επίχωση) παρειές των θω¬ 
ρακίων των ακροβάθρων της και Β το ολικό πλάτος 
της διατομής της γέφυρας περιλαμβανομένων και των 
πεζοδρομίων και των σταθμών ασφαλείας (σε περί¬ 
πτωση γεφυρών μεταβλητού πλάτους, λαμβάνεται το 
σταθμισμένο μέσο πλάτος. 

Για γέφυρες Ανω Διαβάσεων ενός ανοίγματος το μή¬ 
κος τους «I.» προσαυξάνεται κατά 1,5 Η + 2,00 μ. σε κάθε 
πλευρά, όπου Η το μέσο ύψος κάθε μετώπου 

Εφόσον το τεχνικό έργο αναπτύσσεται σε κλάδους 
διαφέροντες μεταξύ τους από στατικής πλευράς, η φυ¬ 
σική ποσότητα αναφέρεται στο σύνολο των κλάδων. 
Εφόσον οι κλάδοι είναι στατικώς όμοιοι μεταξύ τους, η 
φυσική ποσότητα προσδιορίζεται απ’ αυτή των βασικών 
κλάδων πλέον το 50% αυτής των ομοίων. 

1.2 Οι τιμές μονάδας οδικών γεφυρών και πεζογεφυρών 
από οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα φυσικής 
ποσότητας προσδιορίζονται από τον τύπο: 

σ = 1300 + 4 1^+ 5,5 Η 3ν£| (€/μ 2 ), όπου : 

Ι_πιαχ σε μέτρα μήκους (μ.μ.) είναι το μέγιστο θεωρη¬ 
τικό άνοιγμα (απόσταση μεταξύ αξόνων βάθρων) της 
γέφυρας και 

Η (μ.μ.) είναι το μέσο ύψος των βάθρων της γέφυ¬ 
ρας. 

Ο παραπάνω τύπος ισχύει για Ι_ γιι3χ < 80 μ. 

Για ανοίγματα ί Γΐΐ3χ : 80 μ < Ι_ Γΐιβχ < 180 μ ισχύει ο τύ¬ 
πος 

σ = 1460 + 2 1 + 5,5 Η 

Γ ια την προεκτίμηση αμοιβών προκαταρκτικής επε¬ 
ξεργασίας, εφόσον δεν διατίθενται ακόμα στοιχεία των 
I—ΓΠ 3 Χ καί Η 3 ν 9 ’ μπορεί να λαμβάνεται: 

σ = 1450 (€/μ 2 ) 

Τα ύψη των βάθρων μετρώνται από τη στέψη τους 
(συμπεριλαμβανομένης της τυχόν δοκού στέψης) μέχρι 
τη στάθμη έδρασης τους (λ.χ. βάση πέδιλου ή κεφαλό¬ 
δεσμου πασσάλων, κεφαλή φρέατος, κ.ο.κ). Σε περίπτω¬ 
ση που αυτά δεν είναι γνωστά χρησιμοποιείται το μέσο 
ύψος, κατά μήκος του άξονα της γέφυρας, μεταξύ της 
ερυθρός της οδού ή Σ.Γ. που φέρεται από τη γέφυρα 
και του φυσικού εδάφους ή της ερυθρός της γεφυρού- 
μενης οδού ή Σ.Γ. 

Σε περίπτωση εφαρμογής σύμμεικτου ή χαλύβδινου 
καταστρώματος η παραπάνω τιμή μονάδας προσαυξά¬ 
νεται κατά 20%. 

1.3 Για σιδηροδρομικές γέφυρες (γέφυρες που φέ¬ 
ρουν Σ.Γ.) οι τιμές μονάδας σ θα προκύπτουν από αυτές 
των αντίστοιχων οδογεφυρών πολλαπλασιαζόμενες επί 
1,25. 

2. Τεχνικά κάτω διάβασης (Κ.Δ.) 

2.1 Σαν φυσική ποσότητα των τεχνικών Κ.Δ., ανεξαρ¬ 
τήτως ανοίγματος, ορίζεται η καθαρή επιφάνεια της 


κάτοψης τους σε μ2, όπως αυτή οριοθετείται από τις 
εσωτερικές παρειές των πλευρικών τοιχωμάτων τους, 
περιλαμβανομένων και των έργων εισόδου και εξόδου 
μέχρι μήκους 1,5Η + 2,00 μ· ως μήκος λαμβάνεται το 
φυσικό μήκος της Κ.Δ., προσαυξημένο κατά 1,5Η + 2,00 μ. 
σε κάθε έξοδο, όπου Η το μέσο ύψος κάθε μετώπου. 

2.2 Η τιμή μονάδας φυσικής ποσότητας των τεχνικών 
Κ.Δ. ορίζεται ίση προς: 

σ = 1450 (€/μ 2 ) 

2.3 Γ ια σιδηροδρομικές γέφυρες (γέφυρες που φέρουν 
Σ.Γ.) η τιμή μονάδας φυσικής ποσότητας ορίζεται ίση 
προς: 

σ = 1700 (€/μ 2 ) 

3. Οχετοί κλειστής διατομής 

3.1 Σαν φυσική ποσότητα των οχετών, ανεξαρτήτως 
ανοίγματος, ορίζεται η καθαρή επιφάνεια της κάτο¬ 
ψης τους σε μ2, όπως αυτή προκύπτει από το καθαρό 
μέσο πλάτος του οχετού πολλαπλασιαζόμενο επι το 
μήκος εφαρμογής. Ως μήκος εφαρμογής λαμβάνεται 
το φυσικό μήκος του οχετού προσαυξημένο κατά 1,5Η 
+ 2,00 μ εκατέρωθεν, για να ληφθούν υπόψη τα έργα 
στομίων του. 

3.2 Η τιμή μονάδας φυσικής ποσότητας των κλειστών 
οχετών ορίζεται ίσης προς : 

σ = 1100 (€/μ 2 ) 

3.3 Σε περίπτωση που κάποιος οχετός περιλαμβάνει 
τμήματα με την ίδια ακριβώς διατομή και διαστασιολό- 
γηση και με αθροιστικό μήκος Ι_ (μ.μ.) μεγαλύτερο των 
100 μ., η τιμή μονάδας σ για τα συγκεκριμένα τμήμα¬ 
τα θα πολλαπλασιάζεται επί τον μειωτικό συντελεστή 
(0,70+30/1). 

4. Σήραγγες με υπόγεια εκσκαφή 

4.1 Οι διατάξεις του παρόντος υποάρθρου αφορούν 
τον υπολογισμό της αμοιβής μελετών σηράγγων κατα- 
σκευαζόμενων με υπόγεια εκσκαφή. 

4.2 Σαν φυσική ποσότητα των σηράγγων ορίζεται η 
καθαρή επιφάνεια της κάτοψης τους σε μ2, ήτοι το 
γινόμενο ί χ Β, όπου Ε το μήκος σε μ.μ. που ορίζεται 
από τα σημεία τομής της ερυθρός της οδού ή της Σ.Γ 
με το φυσικό έδαφος στον άξονα της, και Β σε μ.μ. το 
καθαρό εσωτερικό πλάτος της διατομής χρήσης της 
σήραγγας (εν γένει της τελικής επένδυσης) στη στάθμη 
του καταστρώματος της οδού ή στη στάθμη σιδηρο¬ 
τροχιάς της Σ.Γ. (σε περίπτωση μεταβλητού πλάτους, 
λαμβάνεται το σταθμισμένο μέσο πλάτος) και ο αριθμός 
των στομίων με τεμάχια. 

Σε περίπτωση που η μελέτη των στομίων της σήραγ¬ 
γας (ουί-απά-οονθΐ·) ανατεθεί αυτοτελώς, τότε το ί πε¬ 
ριορίζεται στο πραγματικό μήκος υπόγειας διάνοιξης. 

Για τον προσδιορισμό της αμοιβής μελέτης μιας σή¬ 
ραγγας, στη φυσική ποσότητα της προστίθενται και 
όλες οι ανάλογα οριζόμενες φυσικές ποσότητες τυχόν 
προβλεπόμενων εσοχών στάθμευσης, πλευρικών θαλά¬ 
μων, πλατυσμάτων και εγκάρσιων σηράγγων διαφυγής 
ή εξαερισμού οιουδήποτε μήκους, ενώ δεν προσμετρώ- 
νται οι διάφορες φωλεές, όπως φρεατίων επίσκεψης 
στραγγιστηρίων ή Η/Μ εγκαταστάσεων. Σε περίπτω¬ 
ση πρόβλεψης κατακόρυφων φρεάτων εξαερισμού, θα 
αθροίζεται στην φυσική ποσότητα της σήραγγας η επι¬ 
φάνεια της κατακόρυφης όψης τους (καθαρό πλάτος ή 
διάμετρος επί ύψος). 

Σε περίπτωση σηράγγων διπλού κλάδου ίδιας δια- 




660 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


τομής η φυσική ποσότητα προκύπτει απ’ αυτή της με¬ 
γαλύτερης σήραγγας πλέον το 50% της μικρότερης 
εάν οι σήραγγες έχουν διαφορετική διατομή ως φυσική 
ποσότητα λαμβάνεται το άθροισμα των φυσικών ποσο¬ 
τήτων κάθε κλάδου. 

4.3 Η τιμή μονάδας φυσικής ποσότητας των σηράγγων 
προσδιορίζεται από τους τύπους: 

για I. < 1.500 μ. σ = ρ χ (1200 + 80Β) €/μ 2 

και για Ε > 1.500 μ. σ = ρ χ (1200 + 80Β) χ (0,55+ 675/1) 
€/μ 2 

όπου Β (μ.μ.) το καθαρό εσωτερικό πλάτος της σή¬ 
ραγγας, 1- (μ.μ.) το μήκος της σήραγγας (όπως ορίζονται 
ανωτέρω) και ρ συντελεστής εξαρτώμενος από την κα¬ 
τηγορία του εδάφους ίσος προς 

• 0,7 για πολύ καλή έως καλή κατηγορία εδάφους 

• 0,8 για μέτρια έως και πτωχή κατηγορία εδάφους 

• 0,9 για πολύ πτωχή κατηγορία εδάφους 

• 1,0 για εξαιρετικά πτωχή κατηγορία εδάφους 

Για την προεκτίμηση αμοιβών προκαταρκτικής επε¬ 
ξεργασίας, εφόσον δεν είναι ακόμη γνωστή η κατηγορία 
εδάφους, ο συντελεστής ρ μπορεί να λαμβάνεται ίσος 
προς 0,85. 

Η παραπάνω τιμή μονάδος επιμερίζεται σε 65% για 
τα μέτρα άμεσης υποστήριξης και 35% για τη μόνιμη 
επένδυση. 

4.4 Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη μελέτη των στο¬ 
μίων της σήραγγας ανέρχεται σε 10.000 € ανά στόμιο- 
η αμοιβή αυτή συμπληρώνει την κατά τα προηγούμενα 
άρθρα προεκτιμώμενη αμοιβή και καλύπτει την ειδική 
εργασία για τον δομικό, αρχιτεκτονικό και γεωτεχνικό 
σχεδίασμά του στομίου. 

Εφόσον πρόκειται περί ομοίων στομίων ισχύουν οι 
διατάξεις περί πολλαπλής εφαρμογής της μελέτης τε¬ 
χνικών έργων. 

5. Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση ή αντιστρό- 
φως (Ο & Ο) και τεχνικά στομίων εισόδου και εξόδου 
σηράγγων 

5.1 Οι διατάξεις του παρόντος υποάρθρου αφορούν 
τον υπολογισμό της αμοιβής μελετών τεχνικών κατα- 
σκευαζόμενων με τη μέθοδο εκσκαφής και επανεπίχω- 
σης ή αντιστρόφως (Ο & Ο). 

5.2 Σαν φυσική ποσότητα των τεχνικών ορίζεται η 
καθαρή επιφάνεια της κάτοψής τους σε μ 2 , ήτοι το γι¬ 
νόμενο Ε χ Β, όπου Ε το μήκος σε μ.μ. από είσοδο σε 
έξοδο επί της στάθμης της ερυθρός, και Β σε μ.μ. το 
καθαρό εσωτερικό πλάτος της διατομής χρήσης του 
τεχνικού στη στάθμη του καταστρώματος της οδού 
ή στη στάθμη σιδηροτροχιάς της Σ.Γ. (σε περίπτωση 
μεταβλητού πλάτους, λαμβάνεται το σταθμισμένο μέσο 
πλάτος). Εφόσον πρόκειται για πολυκυψελικό Ο & Ο, ως 
Β λαμβάνεται το άθροισμα του καθαρού εσωτερικού 
πλάτους όλων των κυψελών. 

Γ ια τον προσδιορισμό της αμοιβής μελέτης του τεχνι¬ 
κού, στη φυσική ποσότητά του προστίθενται και όλες 
οι ανάλογα οριζόμενες φυσικές ποσότητες τυχόν προ- 
βλεπόμενων εσοχών στάθμευσης, πλευρικών θαλάμων, 
πλατυσμάτων και εγκάρσιων σηράγγων διαφυγής ή 
εξαερισμού οιουδήποτε μήκους, ενώ δεν προσμετρώ- 
νται οι διάφορες φωλεές, όπως φρεατίων επίσκεψης 
στραγγιστηρίων ή Η/Μ εγκαταστάσεων. Σε περίπτω¬ 
ση πρόβλεψης κατακόρυφων φρεάτων εξαερισμού, θα 
αθροίζεται στην φυσική ποσότητα της σήραγγας η επι¬ 


φάνεια της κατακόρυφης όψης τους (καθαρό πλάτος ή 
διάμετρος επί ύψος). 

5.3 Η τιμή μονάδας φυσικής ποσότητας των τεχνικών 
προσδιορίζεται από τους τύπους: 

για Ε < 200 μ. σ = (750 + 60 χ Βπιαχ) €/μ 2 

και για Ι_ > 200 μ. σ = (750 + 60 χ Βπιαχ) χ (0,70+ 60/Ι_) 
€/μ 2 

όπου Β^ (μ.μ.) το καθαρό εσωτερικό πλάτος της ευρύ¬ 
τερης κυψέλης και ί (μ.μ.) το μήκος του τεχνικού (όπως 
αυτά ορίζονται ανωτέρω). 

Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται ανηγμένη και η 
αμοιβή για τον σχεδίασμά των στομίων. 

6. Τοίχοι αντιστήριξης, οχετοί ανοικτής διατομής, τοί¬ 
χοι οπλισμένης γης 

6.1 Σαν φυσική ποσότητα των τοίχων αντιστήριξης 
ή υποστήριξης, μορφής βαρύτητας Ε, ± και πασσαλο¬ 
τοίχων οιασδήποτε μορφής, ανοιχτών ορθογωνικών ή 
τραπεζοειδών τάφρων και οπλισμένης γης ορίζεται η 
επιφάνεια της όψης τους σε μ 2 . 

6.2 Στις περιπτώσεις τοίχων βαρύτητας μορφής Ε, 1, 
τάφρων και οπλισμένης γης σαν ύψος για τον υπολογι¬ 
σμό της επιφάνειας όψης ορίζεται η απόσταση από τη 
στέψη (εξαιρουμένου πιθανώς υπάρχοντος στηθαίου) 
μέχρι το χαμηλότερο σημείο της επιφάνειας έδρασης 
(εξαιρουμένων τυχόν ονύχων). Στις περιπτώσεις πασσα¬ 
λοτοίχων το ύψος μετράται από τη στέψη του τοίχου 
(εξαιρουμένου του πιθανώς υπάρχοντος στηθαίου) μέχρι 

1,5 μ. χαμηλότερα από τη στάθμη του φυσικού εδάφους, 
ή της στάθμης του διαμορφούμενου εδάφους αν αυτή 
είναι χαμηλότερη, στην μπροστινή ακμή του τοίχου. 

6.3 Σε περίπτωση τοίχων υποστήριξης πρανούς (τοίχοι 
ποδός) το ύψος του τοίχου προσαυξάνεται κατά το 1/3 
του ύψους από τη στέψη του τοίχου ως τη στέψη του 
πρανούς, με μέγιστη τιμή της υπόψη προσαύξησης τα 
3 μ. 

6.4 Σε περίπτωση που κάποιος τοίχος περιλαμβάνει 
τμήματα με την ίδια ακριβώς διατομή και διαστασιολό- 
γηση και με αθροιστικό μήκος μεγαλύτερο των 100 μ., η 
τιμή μονάδας σ για τα συγκεκριμένα τμήματα θα πολλα- 
πλασιάζεται με τον μειωτικό συντελεστή (0,70+30/Ε). 

6.5 Οι τιμές μονάδας φυσικής ποσότητας των διαφό¬ 
ρων τύπων τοίχων αντιστήριξης ή υποστήριξης, πασ¬ 
σαλοτοίχων, ορθογωνικών τάφρων και οπλισμένης γης 
προσδιορίζονται από τους τύπους: 

Γ ια τοίχους βαρύτητας μορφής Ε ή 1 και ορθογ. τά¬ 
φρους σ=550 €/μ 2 

Γ ια πασσαλοτοίχους σ=800 €/μ 2 

Γ ια κατασκευές από οπλισμένη γη σ=800 €/μ 2 

7. Γέφυρες σήμανσης 

7.1 Σαν φυσική ποσότητα των γεφυρών σήμανσης από 
χάλυβα ή αλουμίνιο ορίζεται το άθροισμα των υψών 
των ορθοστατών και του μήκους του ζυγώματος τους. 

7.2 Η τιμή μονάδας φυσικής ποσότητας των γεφυρών 
σήμανσης, συμπεριλαμβανομένων των θεμελίων ορίζε¬ 
ται ίση προς : 

σ = 1000 €/μ.μ. 

Άρθρο ΤΕΧ. 6Α 

Αυξομειώσεις της προεκτιμώμενης αμοιβής - Ειδικές 
περιπτώσεις 

1. Σε περίπτωση πολλαπλής εφαρμογής της μελέτης 
ενός τεχνικού έργου κατηγορίας Β, Γ, Δ και Ε στο σύ¬ 
νολο αυτού, βάσει σχεδίων που περιέχονται σε άλλο 
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αυτοτελές έργο της ίδιας μελέτης ή βάσει σχεδίων και 
πλήρους μελέτης που χορηγούνται από τον εργοδότη, 
σαν αμοιβή του μελετητή για πλήρη μελέτη που τυχόν 
του ανατεθεί προεκτιμάται το 50% της αμοιβής των 
προηγουμένων της οριστικής μελέτης σταδίων (προ¬ 
καταρκτικής και προμελέτης), και επιπλέον ποσοστό 
10% της συνολικής αμοιβής του τεχνικού για γενικές 
δαπάνες. 

Εξαιρούνται τα διαμήκη έργα κάλυψης ποταμών και 
χειμάρρων ανεξάρτητα από το μήκος τους και την προ- 
βλεπόμενη χρήση τους, των οποίων η αμοιβή μελέτης 
προεκτιμάται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
για τις αμοιβές των υδραυλικών έργων. 

2. Αν τα στοιχεία κάποιου τεχνικού έργου (όπως λ.χ. 
μερικοί ή όλοι οι φορείς αυτού κ.λπ.) ληφθούν από με¬ 
λέτη άλλου τεχνικού έργου του ίδιου οδικού ή σιδ/κού 
τμήματος ή χορηγηθούν από τον εργοδότη, ή αν σε δύο 
ή περισσότερα τεχνικά έργα υπάρχουν όμοια στοιχεία, 
εν όλω ή εν μέρει, θα προεκτιμάται μειωμένη αμοιβή 
ανάλογα με την έκταση των χορηγουμένων ή όμοιων 
στοιχείων. 

3. Σε περίπτωση μελέτης γεφυρών που έχουν ίσα 
ανοίγματα ή ομάδας ίσων ανοιγμάτων του ίδιου πλά¬ 
τους, με φορείς εν γένει αμφιέρειστους, ευθύγραμμους 
ή καμπύλους με την ίδια καμπυλότητα, η αμοιβή του 
σταδίου της οριστικής μελέτης μειώνεται κατά 20%. 

4. Σε περιπτώσεις μελετών ομοίων από δομικής πλευ¬ 
ράς τεχνικών εισόδου και εξόδου σηράγγων με υπόγεια 
εκσκαφή προεκτιμάται η πλήρης αμοιβή προκαταρκτι¬ 
κής και προμελέτης, ενώ για την οριστική λαμβάνεται 
υπόψη η πλήρης αμοιβή του πρώτου πλέον το 30% των 
υπολοίπων για την κάλυψη της μελέτης προσαρμογής 
στο έδαφος. 

5. Για μελέτες γεφυρών και λοιπών τεχνικών που 
απαιτούν δυναμικό αντισεισμικό έλεγχο ή και δυναμικό 
έλεγχο έναντι ανεμοπίεσης (σε περίπτωση ευαίσθητων 
σε ταλαντώσεις κατασκευών), η βασική τιμή της προε- 
κτιμώμενης αμοιβής θα προσαυξάνεται κατά 50%. 

6. Για μελέτες γεφυρών με φορέα συνεχή με δύο ή και 
περισσότερα ανοίγματα και κατασκευή του φορέα κατά 
φάσεις καθ’ οιαδήποτε μέθοδο, η βασική τιμή της προ- 
εκτιμώμενης προσαυξάνεται κατά 25%· από την παρα¬ 
πάνω προσαύξηση εξαιρούνται οι μελέτες γεφυρών που 
κατασκευάζονται με αμφιέρειστες προκατασκευασμένες 
δοκούς (από οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα, 
χάλυβα, σύμμεικτες). Με την παραπάνω προσαύξηση 
αποζημιώνεται η επιπλέον μελέτη λόγω των φάσεων. 

7. Η τελική προεκτιμώμενη αμοιβή μελετών σηράγγων 
στο εύρος επιρροής των οποίων υπάρχουν κτίσματα 
προκύπτει από την βασική προσαυξημένη κατά 20% 
(εφόσον μελετώνται οι επιπτώσεις από τη διάνοιξη 
της σήραγγας επί των κτισμάτων). Η αμοιβή μελέτης 
πιθανής προενίσχυσης των κτισμάτων προεκτιμάται 
ανεξάρτητα, σύμφωνα προς τις οικείες διατάξεις οικο¬ 
δομικών έργων. 

8. Γ ια μελέτες τεχνικών έργων που αποτελούν προ¬ 
σθήκη ή επέκταση υφιστάμενων τεχνικών έργων η βα¬ 
σική προεκτιμώμενη αμοιβή προσαυξάνεται κατά 25%, 
εφ’ όσον δεν απαιτείται στατικός επανέλεγχος των 
υφιστάμενων έργων. Αν απαιτηθεί ή ζητηθεί από την 
Υπηρεσία τέτοιος έλεγχος, τότε πέραν της ως άνω προ- 
σαύξησης, θα προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή σύμφωνα 
με το εδάφιο 12. 


9. Σε έργα στα οποία εφαρμόζεται σεισμική μόνωση 
(ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας) η βασική προεκτι¬ 
μώμενη αμοιβή προσαυξάνεται κατά 15%. Εφόσον στην 
ανάλυση της σεισμικής μόνωσης απαιτηθεί η εφαρμο¬ 
γή επιταχυνσιογραφημάτων, η βασική προεκτιμώμενη 
αμοιβή προσαυξάνεται κατά 20%· στην αμοιβή αυτή 
περιλαμβάνεται και η αμοιβή σύνταξης ή επιλογής των 
επιταχυνσιογραφημάτων. 

10. Η αμοιβή για τη σύνταξη εγχειριδίου συντήρησης 
τεχνικών έργων ορίζεται σε 4% της συνολικής προε- 
κτιμώμενης αμοιβής της μελέτης. 

11. Η αμοιβή για τη σύνταξη μελέτης και προδιαγρα¬ 
φών ενοργάνωσης τεχνικών έργων ορίζεται σε 6% της 
συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης. 

12. Γ ια ελέγχους μελετών τεχνικών έργων η προεκτι¬ 
μώμενη αμοιβή ανέρχεται στο 25% της αμοιβής σύντα¬ 
ξης του ελεγχομένου σταδίου μελέτης. 

13. Γ ια τον έλεγχο στατικής επάρκειας υφισταμένων 
τεχνικών έργων που δεν δίνονται στοιχεία από την υπη¬ 
ρεσία η προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται στο 40% της 
αντίστοιχης για τη σύνταξη της μελέτης. Στην αμοιβή 
αυτή περιλαμβάνονται και οι δαπάνες συλλογής των 
απαιτουμένων στοιχείων, οι δαπάνες προγραμματισμού 
των απαιτουμένων ερευνών κλπ., όχι όμως οι προς τρί¬ 
τους δαπάνες αποτυπώσεων, των εργαστηριακών ελέγ¬ 
χων, αποζημιούμενες σύμφωνα προς τα οικεία άρθρα. 

14. Στις οριστικές μελέτες των πεζογεφυρών και όπου 
και όταν εκπονείται αρχιτεκτονική μελέτη και μελέτη 
κλιμακοστασίων ή ραμπών, η τιμή μονάδος φυσικής πο¬ 
σότητας προσαυξάνεται κατά 25%. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Άρθρο ΥΔΡ.2Α 

Υδραυλικές Μελέτες συγκοινωνιακών έργων 

2.1. Μελέτες αποχέτευσης - αποστράγγισης οδών και 
σιδηροδρομικών έργων εντός και εκτός αστικών πε¬ 
ριοχών 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την 
εκπόνηση των μελετών αποχέτευσης - αποστράγγισης 
οδών και σιδηροδρομικών έργων εντός και εκτός αστι¬ 
κών περιοχών, υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους του 
έργου βάσει του τύπου: 

Α=(β · ΚΙ · Κ2· Κ3 · Κ4· Ι_ ) · τκ 

όπου: 

β: 4.500 για οδικά έργα και 3.500 για σιδηροδρομικά 
έργα 

Κι συντελεστής επιρροής και 

Ε το μήκος, σε χλμ., του τμήματος του υπό μελέτη 
κύριου έργου στο οποίο απαιτείται αποχετευτικό 
- αποστραγγιστικό έργο. 

ΚΙ: συντελεστής κατηγορίας οδού με τιμές: 
σε τοπικούς και αγροτικούς δρόμους Κ1= 0,35 
σε δευτερεύον οδικό δίκτυο Κ1= 0,75 
σε κύριο οδικό δίκτυο ενιαίας επιφάνειας κυκλο¬ 
φορίας Κ1= 1,45 

σε κύριο οδικό δίκτυο διακεκριμένης επιφάνειας 

κυκλοφορίας 

Κ1= 1,80 

σε σιδηροδρομική γραμμή και το τυχόν παράλληλο 
οδικό δίκτυο 
Κ1= 1.80 

Σε περίπτωση κύριου οδικού δικτύου, με παράλληλο 
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δευτερεύον οδικό δίκτυο (δβη/ίοθ Βοαάε), η τιμή του 
συντελεστή ΚΙ αυξάνεται κατά 15% 

Κ2: συντελεστής μήκους μελέτης συγκοινωνιακού έρ¬ 
γου με τιμές: 

για μήκος 1_<1,0 0 χλμ Κ2=1,50 

για μήκος 1,00<1_<5,0Οχλμ Κ2=1,625-0,1251 

για μήκος 1_>5,00χλμ Κ2=1,00 

Κ3: συντελεστής περιοχής έργου με τιμές: 
σε μη αστικές περιοχές Κ3=1,00 
σε αστικές περιοχές Κ3=1,50 
σε υπογειοποιημένα ακάλυπτα έργα αστικών πε¬ 
ριοχών Κ3=2,0 

Κ4: συντελεστής δυσχέρειας έργου που υπολογίζεται 
από τη σχέση: 

Κ4=0,5 · (ΝΔ/Ι_)+1,5 · (Ι_/ΝΑ) 

όπου: ΝΔ= το πλήθος των Κάτω Διαβάσεων σε αυτό 
ΝΑ= το πλήθος των υφιστάμενων επαρκών φυ¬ 
σικών ή τεχνητών αποδεκτών σε αυτό 

Η τιμή του συντελεστή Κ4 που προκύπτει από τον 
παραπάνω τύπο δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1,0 
και μεγαλύτερη του 1,50. 

Η τιμή του συντελεστή Κ4 για αγροτικούς δρόμους 
είναι 1,0. 

Σε περίπτωση διακοπτόμενων τμημάτων και μελέτης 
συγκοινωνιακών έργων πολλαπλών κατηγοριών η αμοι¬ 
βή προκύπτει σαν άθροισμα αμοιβών των επιμέρους 
αυτών τμημάτων. 

Στις περιπτώσεις έργου σε διαφορετικές περιοχές ο 
συντελεστής Κ3 υπολογίζεται από την στάθμιση επιρ¬ 
ροής των επιμέρους τμημάτων Κ3 = (ΣΚ3 ; · Ι_ ι )/Σ1_ ! 

Στις περιπτώσεις συγκοινωνιακού έργου χωρίς υφι¬ 
στάμενο επαρκή φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη στο υπόψη 
τμήμα της μελέτης, στην υπολογιζόμενη κατά τα ανω¬ 
τέρω αμοιβή προστίθεται η αμοιβή των παραγράφων 
4.2 (αστικές περιοχές) και 4.3 ή 4.4 (εκτός αστικών πε¬ 
ριοχών) για τη μελέτη εκτός του εύρους του συγκοι¬ 
νωνιακού έργου. 

2.2. Μελέτες οχετών συγκοινωνιακών έργων (ανοίγ¬ 
ματος μικρότερου ή ίσου των 6,0μ) 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την 
εκπόνηση της μελέτης οχετών συγκοινωνιακών έργων 
(ανοίγματος <6,0μ) προκύπτει ανά οχετό με βάση τον 
τύπο 

Α =155 · (10+0.15 · Ι_) · τκ 

όπου: I το μήκος του οχετού σε μέτρα, προσαυξημένο 
κατά 1,50 · Η + 2,00 μ., εκατέρωθεν, για τα έργα εισόδου 
- εξόδου, και 

Η το ελεύθερο ύψος οχετού. 

Η ως άνω τιμή προσαυξάνεται κατά 25% σε περίπτωση 
τροποποίησης ή επέκτασης υφιστάμενου οχετού. 

2.3. Μελέτες αποχέτευσης καταστρώματος γεφυρών 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την 

εκπόνηση των μελετών των έργων αποχέτευσης κα¬ 
ταστρώματος γεφυρών υπολογίζεται συναρτήσει του 
μήκους της γέφυρας βάσει του τύπου: 

Α = ^χΐχτκ 

Ι ιη 

όπου 1_: το μήκος της γέφυρας σε μέτρα 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί, στην ανωτέρω τιμή περι¬ 
λαμβάνεται και η μελέτη αγωγού καθόδου επί βάθρου 

Σε περίπτωση έλλειψης αποδέκτη η ενιαία τιμή προ¬ 


εκτιμώμενης αμοιβής του απαιτούμενου αγωγού μετα¬ 
φοράς αμείβεται με τις διατάξεις του άρθρου 4 της 
παρούσας 

2.4. Μελέτες αποστράγγισης εσωτερικού σηράγγων 
Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την 

εκπόνηση των μελετών έργων αποστράγγισης του εσω¬ 
τερικού σηράγγων υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους 
της σήραγγας βάσει του τύπου: 

Α=-^χ£λτλγ 
1 } 3 

όπου Ι_: το μήκος της σήραγγας σε μέτρα 

2.5. Μελέτες σε λιμενικά έργα και έργα αεροδρομί¬ 
ων 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση υδραυλι¬ 
κών μελετών σε λιμενικά έργα και έργα αεροδρομίων 
προκύπτει ως άθροισμα των προεκτιμωμένων αμοιβών 
των μελετών των επί μέρους έργων. 

Αρθρο ΥΔΡ.3Α 
Αποχέτευση ακαθάρτων 

3.1. Μελέτη αποχέτευσης εσωτερικού δικτύου ακα¬ 
θάρτων 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την 
εκπόνηση μελέτης εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων υπο¬ 
λογίζεται συναρτήσει της μελετώμενης έκτασης βάσει 
του τύπου: 

Α = 5000 · Ρ 2/3 · β · ρ · τκ, 

Όπου: Ρ η αποχετευόμενη έκταση σε εκτάρια 
β Συντελεστής εξαρτώμενος από τον πληθυσμό σχε- 
διασμού της αποχετευόμενης έκτασης ως εξής: 
για οικισμούς με πληθυσμό < 3.000 β = 0,75 

για οικισμούς με πληθυσμό = 5.000 β = 0,80 

για οικισμούς με πληθυσμό = 10.000 β = 0,85 

για οικισμούς με πληθυσμό = 20.000 β = 0,90 

για οικισμούς με πληθυσμό = 50.000 β = 0,95 

για οικισμούς με πληθυσμό >100.000 β = 1,00 
Για ενδιάμεσες τιμές πληθυσμού σχεδιασμού, ο συντε¬ 
λεστής β υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή 
Γ ια περιοχές για τις οποίες δεν υπάρχει Ρυμοτομικό 
Σχέδιο, η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής εσωτε¬ 
ρικού δικτύου ακαθάρτων μπορεί να υπολογίζεται με 
συνδυασμό της παρούσας παραγράφου και της παρα¬ 
γράφου 3.2 του παρόντος Κεφαλαίου: 

Για βιομηχανικές περιοχές με πυκνότητα δόμησης 
μικρότερη του ενός κτίσματος ανά στρέμμα ο υπολο¬ 
γισμός της προεκτιμώμενης αμοιβής γίνεται σε συνάρ¬ 
τηση με τη διάμετρο και το μήκος των διερχόμενων 
αγωγών και όχι βάσει της εκτιμώμενης έκτασης. 

Σε περίπτωση που η συνολικά αποχετευόμενη έκταση 
διαχωρίζεται σε επιμέρους εκτάσεις με διαφορετική 
μεταξύ τους δόμηση - χρήση, η συνολική προεκτιμώμενη 
αμοιβή προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους προε- 
κτιμώμενων αμοιβών των επιμέρους εκτάσεων, όπως 
αυτές προκύπτουν κατά τα ανωτέρω. 

ρ, συντελεστής δυσχέρειας, που ισούται με 0,90 όταν 
δεν απαιτείται η σύνδεση υπογείων κατασκευών στο 
δίκτυο και με 1,10 όταν απαιτείται η σύνδεση υπογείων 
κατασκευών στο δίκτυο. 

Σε περίπτωση που η συνολική επιφάνεια Ρ διαχω¬ 
ρίζεται σε ί επιμέρους επιφάνειες με διαφορετικούς 
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συντελεστές ρ, τότε η συνολική αμοιβή προκύπτει από 
την σχέση : 

Α = Σ Α · ρ ? όπου Α ; , η αμοιβή που αντιστοιχεί στην 
μελέτη εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων για την Ρί επιφά¬ 
νεια, στην οποία αντιστοιχεί ρί συντελεστής δυσχέρειας, 
και ισούται με Αί = 5.000 · Ρί 2/3 · ρ ί · τκ 
Εφόσον στην μελέτη περιλαμβάνεται και το αντικείμε¬ 
νο ιδιωτικών συνδέσεων στο κύριο δίκτυο ακαθάρτων, 
ή το αντικείμενο σύνδεσης φρεατίων αναμονής ιδιωτι¬ 
κών συνδέσεων (Φ.Α.Ι.Σ.) στο κύριο δίκτυο ακαθάρτων, 
η μελέτη του αντικειμένου αυτού (αγωγός ή/και Φ.Α.Ι.Σ.) 
αμείβεται ιδιαιτέρως με 30 · τκ ανά σύνδεση (ιδιωτική 
σύνδεση ή σύνδεση Φ.Α.Ι.Σ.). 

Εφόσον τμήμα του δικτύου διέρχεται υψομετρικά κάτω 
από τη στάθμη υπόγειου υδροφορέα τότε η αμοιβή Α 
προσαυξάνεται κατά (3000 + 0,20 · Ι_) · τκ, όπου Ε το 
συνολικό μήκος του υπόψη δικτύου σε μέτρα, για την 
κάλυψη των απαραίτητων μελετών αντιστήριξης, ελέγ¬ 
χου υδάτων, κλπ. 

3.2. Μελέτη αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την 
εκπόνηση μελέτης αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων υπο¬ 
λογίζεται συναρτήσει του μήκους του αγωγού με βάση 
τον τύπο: 

Α= (8 · ϋ 1/2 +β/Ι_ «) · Ε · τκ 

όπου Ε το μήκος του αγωγού μεταφοράς σε μέτρα, 
ϋ η διάμετρος του αγωγού σε μέτρα και 
β συντελεστής ως εξής: 
για αγωγούς διαμέτρου < Ο250χλσ β=30 

για αγωγούς διαμέτρου 0400 χλσ β=40 

για αγωγούς διαμέτρου 0600 χλσ β=60 

για αγωγούς διαμέτρου ϋ900 χλσ β=100 

για αγωγούς διαμέτρου 01200 χλσ β=180 

για αγωγούς διαμέτρου > 01600 χλσ β=330 

Για ενδιάμεσες διαμέτρους ο συντελεστής β υπολο¬ 
γίζεται με γραμμική παρεμβολή. 

Προκειμένου για αγωγό με επιμέρους τμήματα διαφο¬ 
ρετικών διαμέτρων Α = ΣΑί, όπου Αί = (80ί 1/2 +βί/Εί 1/3 )Εί. 

Εφόσον τμήμα του αγωγού διέρχεται υψομετρικά 
κάτω από την στάθμη υπόγειου υδροφορέα, τότε η 
αμοιβή Α προσαυξάνεται κατά (3000+0,20 · Ε) · τκ, όπου 
Ε το συνολικό μήκος του υπόψη αγωγού σε μέτρα, για 
την κάλυψη των απαραίτητων μελετών αντιστήριξης, 
ελέγχου υδάτων, κ,λπ. 

Σε περίπτωση πολλαπλών αγωγών ιδίας διαμέτρου η 
αμοιβή υπολογίζεται ως ανωτέρω για έναν αγωγό και 
προσαυξάνεται κατά 30% για κάθε επιπλέον αγωγό. 

3.3. Μελέτη υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την 
εκπόνηση της πλήρους μελέτης υποθαλάσσιου αγωγού 
διάθεσης ακαθάρτων υπολογίζεται συναρτήσει του μή¬ 
κους του αγωγού βάσει του τύπου: 

Α=(30 · Ώ 1/2 + β) · Ε 3/4 · τκ 
Όπου Ε το μήκος του αγωγού σε μέτρα, 
β συντελεστής ως εξής: 
για αγωγούς διαμέτρου < ϋ 250 χλσ β=150 
για αγωγούς διαμέτρου 0500 χλσ β=250 

για αγωγούς διαμέτρου 0900 χλσ β=350 

για αγωγούς διαμέτρου > 01200 χλσ β=400 
Γ ια ενδιάμεσες διαμέτρους ο συντελεστής β υπολο¬ 
γίζεται με γραμμική παρεμβολή. 

Σε περίπτωση πολλαπλών αγωγών ιδίας διαμέτρου η 


αμοιβή υπολογίζεται ως ανωτέρω για έναν αγωγό και 
προσαυξάνεται κατά 30% για κάθε επιπλέον αγωγό. 

Στην παραπάνω αμοιβή περιλαμβάνονται οι εργα¬ 
σίες καθέλκυσης, πόντισης και θωράκισης στις ζώνες 
θραύσης, η αμοιβή για τον υδραυλικό σχεδίασμά του 
διαχυτήρα καθώς και η υδραυλική και στατική μελέτη 
του φρεατίου φόρτισης που τυχόν θα απαιτηθεί για την 
λειτουργία των αγωγών. 

Οι αγωγοί μεταφοράς λυμάτων αμείβονται σύμφωνα 
με το άρθρο 5.3. 

3.4. Μελέτη έργων αντλιοστασίου αποχέτευσης ακα¬ 
θάρτων 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την 
εκπόνηση μελέτης αντλιοστασίου ακαθάρτων, η οποία 
περιλαμβάνει πλήρη υδραυλικό σχεδίασμά και διαστα- 
σιολόγηση υγρών και ξηρών θαλάμων, καθορισμό δια¬ 
στάσεων και σταθμών λειτουργίας, καθώς και μελέτη 
ανωδομής, στην οποία θα υπάρχουν οι απαραίτητες 
προβλέψεις για την ορθή εγκατάσταση του πάσης φύ- 
σεως ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς όμως 
να περιλαμβάνεται η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του 
πάσης φύσεως Η/Μ εξοπλισμού που εγκαθίσταται, υπο¬ 
λογίζεται συναρτήσει του συνολικού όγκου του αντλι¬ 
οστασίου, βάσει του τύπου: 

Α= 240 · ν 2/3 · τκ 

Όπου: V ο συνολικός όγκος του αντλιοστασίου, συμπε- 
ριλαμβανομένης της ανωδομής που τυχόν απαιτείται, 
σε κυβικά μέτρα (μ 3 ). 

Σε περίπτωση που στο αντλιοστάσιο δεν περιλαμβά¬ 
νεται ανωδομή, η αμοιβή αυξάνεται κατά 30%. 

Σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικές θεμελιώσεις, η 
συνολική αμοιβή προσαυξάνεται κατά 30%. 

3.5. Μελέτη έργων εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
ακαθάρτων 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την 
εκπόνηση μελέτης έργων πλήρους εγκαταστάσεως επε¬ 
ξεργασίας ακαθάρτων, η οποία περιλαμβάνει: 

σχεδίασμά και διαστασιολόγηση του συνόλου των έρ¬ 
γων που αφορούν την γραμμή λυμάτων, όπως ενδεικτικά 
αλλά όχι περιοριστικά τα έργα εισόδου, προεπεξεργα- 
σίας, μέτρησης και μερισμού παροχής σε οποιοδήποτε 
στάδιο επεξεργασίας της γραμμής λυμάτων, πρωτο¬ 
βάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας καθίζησης, δεξαμενών 
βιοεπιλογής που τυχόν θα απαιτηθούν, δεξαμενών αε¬ 
ρισμού των λυμάτων, ανεξάρτητα από το είδος της επε¬ 
ξεργασίας που θα επιλεγεί, και συμπεριλαμβανομένων 
των ανοξικών/αναερόβιων ή αερόβιων ζωνών, για την 
πλήρη ή μερική απομάκρυνση θρεπτικών (αζώτου ή/και 
φωσφόρου) ή άλλων ουσιών, δεξαμενών ή/και λοιπών 
κτιριακών εγκαταστάσεων απολύμανσης, ανεξάρτητα 
από είδος της απολύμανσης που θα επιλεγεί, 

σχεδίασμά και διαστασιολόγηση των έργων που 
αφορούν την γραμμή ιλύος, όπως ενδεικτικά αλλά όχι 
περιοριστικά τα αντλιοστάσια τροφοδοσίας, διατάξεις 
μέτρησης παροχής, δεξαμενών χώνευσης, ανακυκλο- 
φορίας και περίσσειας ιλύος, δεξαμενές ή/και λοιπές 
κτιριακές εγκαταστάσεις χώνευσης ιλύος, εφόσον αυτές 
απαιτούνται από το είδος της επεξεργασίας που θα 
επιλεγεί, οι κτιριακές εγκαταστάσεις για την πάχυνση 
και αφυδάτωση της ιλύος, 

μελέτη των πάσης φύσεως βοηθητικών έργων εξυπη¬ 
ρέτησης της εγκατάστασης, πλην του ηλεκτρομηχανο- 
λογικού ή λοιπού εξοπλισμού, 
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υπολογίζεται συναρτήσει της δυναμικότητας της εγκα¬ 
τάστασης (ισοδύναμο πληθυσμό) βάσει του τύπου: 

Α = β · ΣΙ °· 60 ·σ·ρ·κ·τκ 
όπου: 

ΣΙ = I + ΣΚ 

I: ο ισοδύναμος πληθυσμός που προβλέπεται να εξυ¬ 
πηρετηθεί από την εγκατάσταση κατά την χρονική 
περίοδο της μέγιστης αιχμής. 

Κ: Ο ανηγμένος πληθυσμός που αντιστοιχεί σε μονά¬ 
δες μαζικής παραγωγής αποβλήτων που δεν συν¬ 
δέονται γραμμικά με πληθυσμό, και προβλέπεται 
να εξυπηρετηθούν από την μελετώμενη εγκατά¬ 
σταση. Ο ανηγμένος πληθυσμός Κ θα υπολογίζεται 
ως εξής : 

Κ = 50% · (0/0,200) + 50% · (Β/0,0.65) 
όπου : 

Ο, η μέση ημερήσια παροχή αποβλήτων της υπόψη 
μονάδας, σε κ.μ./ημέρα 

Β, η μέση ημερήσια παραγωγή ρυπαντικού φορτίου 
της υπόψη εγκατάστασης, σε όρους δδ (Αιωρούμενα 
Στερεά), μετρούμενη σε χιλιόγραμμα ανά ημέρα. 

ΣΚί: Το άθροισμα των επιμέρους ανηγμένων πληθυ¬ 
σμών, όλων των επιμέρους μονάδων μαζικής πα¬ 
ραγωγής αποβλήτων 

β: συντελεστής που αφορά το μέγεθος της εγκατά¬ 
στασης, ο οποίος παίρνει τις ακόλουθες τιμές : 
β = 275, για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό 
< 10.000 

β = 240, για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό 
= 40.000 

β = 210, για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό 
= 100.000 

β = 175, για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό 
= 500.000 

β = 140, για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό 
> 1 . 000.000 

Για ενδιάμεσους ισοδύναμους πληθυσμούς, το β υπο¬ 
λογίζεται με γραμμική παρεμβολή, 
σ: συντελεστής που αφορά το είδος της επεξεργασί¬ 
ας, ο οποίος παίρνει τις ακόλουθες τιμές : 
σ = 0,80 όταν πρόκειται για εγκατάσταση στην 
οποία υπερισχύουν οι φυσικές μέθοδοι επεξερ¬ 
γασίας ή υπάρχει ταύτιση των εγκαταστάσεων 
αερισμού και καθίζησης, ενώ παράλληλα απου¬ 
σιάζει η γραμμή επεξεργασίας της ιλύος. 
σ = 1,25 όταν πρόκειται για εγκατάσταση στην 
οποία δεν απαιτείται εγκατάσταση χώνευσης 
της ιλύος. 

σ = 1,70 όταν πρόκειται για εγκατάσταση στην οποία 
απαιτείται εγκατάσταση χώνευσης της ιλύος. 
ρ: συντελεστής πρόσθετης δυσχέρειας, όπως ενδει¬ 
κτικά αλλά όχι περιοριστικά η απαίτηση κάλυψης 
δεξαμενών, στέγασης μονάδας εσχάρωσης ή/και 
εξάμμωσης σε κτίριο κλπ, ο οποίος παίρνει τις ακό¬ 
λουθες τιμές : 

ρ = 1,00 όταν δεν απαιτείται η κάλυψη των δεξαμε¬ 
νών, ούτε της μονάδας εσχάρωσης ή/και εξάμ¬ 
μωσης, με οποιοδήποτε υλικό, 
ρ = 1,15 σε κάθε άλλη περίπτωση, 
κ: συντελεστής απαίτησης τριτοβάθμιας επεξεργα¬ 
σίας, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, η 
απαίτηση δεξαμενής ή διάταξης μετααερισμού, και 


η εγκατάσταση μείωσης φορτίου με φίλτρανση ή 
άλλη μέθοδο, που παίρνει τις ακόλουθες τιμές : 
κ = 1,00 όταν δεν απαιτείται τριτοβάθμια επεξερ¬ 
γασία 

κ = 1,15 όταν απαιτείται τριτοβάθμια επεξεργασία 

Σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικές θεμελιώσεις η 
συνολική αμοιβή προσαυξάνεται κατά 15%. 

Στην κατά τα ανωτέρω προεκτιμώμενη αμοιβή δεν 
περιλαμβάνεται η αμοιβή της μελέτης των Η/Μ έργων 
καθώς και η αμοιβή του λειτουργικού σχεδιασμού της 
εγκατάστασης, που αμείβονται ιδιαιτέρως βάσει των 
αντίστοιχων άρθρων. 

Αρθρο ΥΔΡ.4Α 
Αποχέτευση όμβριων 

4.1. Μελέτη εσωτερικού δικτύου όμβριων 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την 
εκπόνηση μελέτης εσωτερικού δικτύου όμβριων υπο¬ 
λογίζεται συναρτήσει της μελετώμενης έκτασης βάσει 
του τύπου: 

Α=7000 · Ρ 2/3 · τκ 

όπου Ρ: η αποχετευόμενη έκταση σε εκτάρια 

Εφόσον τμήμα του δικτύου διέρχεται υψομετρικά κάτω 
από τη στάθμη υπόγειου υδροφορέα τότε η αμοιβή Α 
προσαυξάνεται κατά (3000 + 0,20 · Ι_) · τκ, όπου I. το 
συνολικό μήκος του υπόψη δικτύου σε μέτρα, για την 
κάλυψη των απαραίτητων μελετών αντιστήριξης, έλεγχο 
υδάτων κλπ. 

4.2. Μελέτη κύριων συλλεκτήρων όμβριων και διευθέ¬ 
τησης ρεμάτων εντός κατοικημένων περιοχών 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκ¬ 
πόνηση μελέτης κυρίων συλλεκτήρων όμβριων, οποιου- 
δήποτε είδους διατομής, ή διευθέτησης ρεμάτων εντός 
κατοικημένων περιοχών υπολογίζεται συναρτήσει του 
μήκους, βάσει του τύπου: 

Α = —ρ= χΕχ τκ 

Μϊ 

όπου 1_: το μήκος του συλλεκτήρα ή ρέματος σε μ 

β συντελεστής ως εξής: 

για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης < 
2,00μ β=750 

για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 
4,00μ β=1.100 

για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 
6,00μ β=1.500 

για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 
8,00μ β=2.250 

για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 15,00 
μ β=3.350 

για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης > 
20,0 μ β=3.750 

Γ ια ενδιάμεσες τιμές ανοίγματος συλλεκτήρα ο β υπο¬ 
λογίζεται με γραμμική παρεμβολή. 

Σε περίπτωση μεταβαλλόμενων διατομών με επί μέ¬ 
ρους μήκη ϋ και συντελεστές 

„ ΣΙίβί 

βι υπολογίζεται ο μέσος β: β = - 

ΣΖ,/' 

Εφόσον τμήμα του συλεκτήρα διέρχεται υψομετρικά 
κάτω από τη στάθμη υπόγειου υδροφορέα τότε η αμοι¬ 
βή Α προσαυξάνεται κατά (3000+0,20x1) χ τκ, όπου Ι- 
το συνολικό μήκος του υπόψη συλεκτήρα σε μέτρα, για 
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την κάλυψη των απαραίτητων μελετών αντιστήριξης, 
έλεγχο υδάτων κλπ. 

4.3. Μελέτη διευθέτησης ρεμάτων εκτός κατοικημένων 
περιοχών με ανοικτή επενδεδυμένη διατομή. 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την 
εκπόνηση μελέτης διευθέτησης ρεμάτων εκτός κατοι- 
κημένων περιοχών με ανοικτή επενδεδυμένη διατομή, 
ανεξάρτητα από το υλικό της επένδυσης, συμπεριλαμ- 
βανομένης της μελέτης των αναβαθμών που τυχόν θα 
απαιτηθούν, για οποιοδήποτε ύψος πτώσης και μήκος 
στέψης αναβαθμού, υπολογίζεται συναρτήσει του μή¬ 
κους διευθέτησης και της λεκάνης απορροής βάσει του 
τύπου: 

Α= 2.000 · (5+ 20 · Ε 2/3 + Ε 1/3 ) · τκ 
όπου Ρ: η έκταση της λεκάνης απορροής σε τετρα¬ 
γωνικά χιλιόμετρα (χλμ2) 

Ι_: το μήκος της διευθέτησης σε χλμ. 

Σε περίπτωση που το διευθετούμενο μήκος διαχωρί¬ 
ζεται σε ί επιμέρους τμήματα ϋ, τότε η συνολική αμοιβή 
προκύπτει από τη σχέση: 

Α= 2.000 · (5+ 20 · Σϋ 2/3 + Ρ 1/3 ) · τκ 
Για διαφορετικό τύπο διευθέτησης σε επιμέρους τμή¬ 
ματα, η συνολική αμοιβή προκύπτει από τη σχέση: 

Α= [2.000 · (5+ 20 · ΣΙ_1ί 2 ' 3 + Ρ '*) ·+ 800 · (20 · ΣΙ_2ϊ 
2 ' 3 )] · τκ 

Όπου Σϋί τα διευθετούμενα τμήματα με επενδεδυ¬ 
μένη διατομή και ΣΙ_2ί τα διευθετούμενα τμήματα με 
ανεπένδυτη διατομή. 

4.4. Μελέτη διευθέτησης ρεμάτων εκτός κατοικημένων 
περιοχών με ανεπένδυτη διατομή 

ΡΙ ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την 
εκπόνηση μελέτης διευθέτησης ρεμάτων εκτός κατοι- 
κημένων περιοχών με ανοικτή ανεπένδυτη διατομή, συ- 
μπεριλαμβανομένης της μελέτης των αναβαθμών που 
τυχόν θα απαιτηθούν, για οποιοδήποτε ύψος πτώσης 
και μήκος στέψης αναβαθμού υπολογίζεται συναρτήσει 
του μήκους διευθέτησης και της λεκάνης απορροής 
βάσει του τύπου: 

Α= 800 (5+20 · ί 2/3 + Ρ 1/3 ) · τκ 
όπου Ρ: η έκταση της λεκάνης απορροής σε τετρα¬ 
γωνικά χιλιόμετρα (χλμ 2 ) 

1_: το μήκος της διευθέτησης σε χλμ 
Σε περίπτωση που το διευθετούμενο μήκος διαχωρί¬ 
ζεται σε ί επιμέρους τμήματα ϋ, τότε η συνολική αμοιβή 
προκύπτει από τη σχέση: 

Α= 800 · (5+ 20 · Σϋ 2/3 + Ρ 1/3 ) · τκ 
Γ ια διαφορετικό τύπο διευθέτησης σε επιμέρους τμή¬ 
ματα, η συνολική αμοιβή προκύπτει από τη σχέση: 

Α= [2.000 · (5+ 20 · Σϋί 2/3 ) + 800 · (20 · ΣΙ_2ϊ 2/3 + Ρ 
1/3 )] · τκ 

Όπου Σϋί τα διευθετούμενα τμήματα με επενδεδυ¬ 
μένη διατομή και ΣΙ_2ί τα διευθετούμενα τμήματα με 
ανεπένδυτη διατομή. 

Άρθρο ΥΔΡ.5Α 
Ύδρευση 

5.1. Μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 
ΡΙ ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την 
εκπόνηση μελέτης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης υπο¬ 
λογίζεται συναρτήσει της υδρευόμενης έκτασης βάσει 
του τύπου: 

Α= 5500 · Ρ ** · β · τκ 

Όπου Ρ: η υδρευόμενη έκταση σε εκτάρια 


β Συντελεστής εξαρτώμενος από τον πληθυσμό σχε- 
διασμού της υδρευόμενης έκτασης ως εξής: 


για οικισμούς με πληθυσμό <3.000 β = 0,75 

για οικισμούς με πληθυσμό =5.000 β = 0,80 

για οικισμούς με πληθυσμό =10.000 β = 0,85 

για οικισμούς με πληθυσμό =20.000 β = 0,90 

για οικισμούς με πληθυσμό =50.000 β = 0,95 


για οικισμούς με πληθυσμό >100.000 β = 1,00 
Γ ια ενδιάμεσες τιμές πληθυσμού σχεδιασμού, ο συντε¬ 
λεστής β υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή 
Γ ια περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει Ρυμοτομικό Σχέ¬ 
διο, η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης μπορεί να υπολογίζεται με συνδυα¬ 
σμό της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου 
5.2 του παρόντος Κεφαλαίου.: 

Για βιομηχανικές περιοχές με πυκνότητα δόμησης 
μικρότερη του ενός κτίσματος ανά στρέμμα ο υπολο¬ 
γισμός της προεκτιμώμενης αμοιβής γίνεται σε συνάρ¬ 
τηση με τη διάμετρο και το μήκος των διερχόμενων 
αγωγών και όχι βάσει της εκτιμώμενης έκτασης. Στην 
περίπτωση αυτή γίνεται χρήση του τύπου της παρα¬ 
γράφου 5.2 του παρόντος Κεφαλαίου. 

Σε περίπτωση που η συνολικά υδρευόμενη έκταση 
διαχωρίζεται σε επιμέρους εκτάσεις με διαφορετική 
μεταξύ τους δόμηση - χρήση, η συνολική προεκτιμώμενη 
αμοιβή προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους προε- 
κτιμώμενων αμοιβών των επιμέρους εκτάσεων, όπως 
αυτές προκύπτουν κατά τα ανωτέρω. 

Εφόσον τμήμα του δικτύου διέρχεται υψομετρικά κάτω 
από τη στάθμη υπόγειου υδροφορέα τότε η αμοιβή Α 
προσαυξάνεται κατά (3000 + 0,20 · Ε) · τ.κ., όπου Ε το 
συνολικό μήκος του υπόψη δικτύου σε μέτρα, για την 
κάλυψη των απαραίτητων μελετών αντιστήριξης, έλεγχο 
υδάτων κ.λπ. 

5.2. Μελέτη αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευ¬ 
σης 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την 
εκπόνηση μελέτης αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου 
ύδρευσης υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους του 
αγωγού και της εσωτερικής διαμέτρου βάσει του τύ¬ 
που: 

Α--{8Ό 1/2 + β/1_ 1/3 ) · Ε · τκ 

όπου Ε: το μήκος του αγωγού σε μέτρα 

ϋ: η διάμετρος του αγωγού σε μέτρα 


β συντελεστής έως εξής: 
για αγωγό διαμέτρου < ϋΙδΟχλσ. β=30 

για αγωγό διαμέτρου Ο250χλσ. β=40 

για αγωγό διαμέτρου 0500 χλσ. β=75 

για αγωγό διαμέτρου 0900 χλσ. β=250 

για αγωγό διαμέτρου ϋ1200 χλσ β=400 

για αγωγό διαμέτρου 01500 χλσ β=600 

για αγωγό διαμέτρου > Ω2000 χλσ β=800 


Γ ια ενδιάμεσες τιμές διαμέτρων ο συντελεστής β υπο¬ 
λογίζεται με γραμμική παρεμβολή 

Σε περίπτωση πολλαπλών αγωγών ιδίας διαμέτρου η 
αμοιβή υπολογίζεται ως ανωτέρω για έναν αγωγό και 
προσαυξάνεται κατά 30% για κάθε επιπλέον αγωγό. 

Προκειμένου για αγωγό με επιμέρους τμήματα δια¬ 
φορετικών διαμέτρων: Α = ΣΑί, όπου Αί = (8ϋί 1/2+βί/Εί 
1/3)ϋ 

Εφόσον τμήμα του αγωγού διέρχεται υψομετρικά 
κάτω από τη στάθμη υπόγειου υδροφορέα τότε η αμοι¬ 
βή Α προσαυξάνεται κατά (3000 + 0,20 · Ε) · ., όπου Ε 
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το συνολικό μήκος του υπόψη αγωγού σε μέτρα, για 
την κάλυψη των απαραίτητων μελετών αντιστήριξης, 
έλεγχο υδάτων κλπ. 

5.3. Μελέτη υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την 
εκπόνηση μελέτης υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς 
υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους του αγωγού με 
βάση τον τύπο: 

Α = (35ϋ 1/2 + 1,20 · β) · Ι_ 3 ' 4 · τκ 
όπου I το μήκος του αγωγού σε μέτρα, 
β συντελεστής ως εξής: 
για αγωγούς διαμέτρου < ϋ 250 χλσ β=150 
για αγωγούς διαμέτρου 0500 χλσ β=250 

για αγωγούς διαμέτρου ϋ900 χλσ β=350 

για αγωγούς διαμέτρου > 01200 χλσ β=400 
Για ενδιάμεσες τιμές διαμέτρων ο συντελεστής β υπο¬ 
λογίζεται με γραμμική παρεμβολή 
Σε περίπτωση πολλαπλών αγωγών ιδίας διαμέτρου η 
αμοιβή υπολογίζεται ως ανωτέρω για έναν αγωγό και 
προσαυξάνεται κατά 30% για κάθε επιπλέον αγωγό. 

Περιλαμβάνονται οι εργασίες καθέλκυσης, πόντισης 
και θωράκισης στις ζώνες θραύσης, καθώς και η υδραυ¬ 
λική και στατική μελέτη του φρεατίου φόρτισης που 
τυχόν θα απαιτηθεί για την λειτουργία των αγωγών. 

5.4. Μελέτη δεξαμενής ύδρευσης από οπλισμένο σκυ¬ 
ρόδεμα 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκ¬ 
πόνηση μελέτης δεξαμενής ύδρευσης από οπλισμένο 
σκυρόδεμα υπολογίζεται συναρτήσει του όγκου της 
δεξαμενής βάσει του τύπου: 

Α = 200 · V η · τκ 

όπου: V: ο όγκος της δεξαμενής σε μ 3 

5.5. Μελέτη έργων αντλιοστασίου ύδρευσης 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την 
εκπόνηση μελέτης αντλιοστασίου ύδρευσης, η οποία 
περιλαμβάνει πλήρη υδραυλικό σχεδίασμά και διαστα- 
σιολόγηση υγρών και ξηρών θαλάμων, καθορισμό δια¬ 
στάσεων και σταθμών λειτουργίας, καθώς και μελέτη 
ανωδομής, στην οποία θα υπάρχουν οι απαραίτητες 
προβλέψεις για την ορθή εγκατάσταση του πάσης φύ- 
σεως ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς όμως 
να περιλαμβάνεται η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη 
του πάσης φύσεως Η/Μ εξοπλισμού που εγκαθίσταται, 
υπολογίζεται συναρτήσει της επιφάνειας κάλυψης του 
αντλιοστασίου βάση του τύπου: 

Α=150 · Ρ · τκ 

όπου Ρ: επιφάνεια κάλυψης σε τετραγωνικά μέτρα 
(Μ 2 ) 

Σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικές θεμελιώσεις, 
η αμοιβή προσαυξάνεται κατά 30% 

5.6. Μελέτη υδατόπυργου 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκ¬ 
πόνηση μελέτης υδατόπυργου υπολογίζεται συναρτήσει 
του όγκου του υδατόπυργου βάση του τύπου: 

Α = 650 · V 0,60 · τκ 
όπου: V: ο όγκος του υδατοπύργου σε μ 3 
Σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικές θεμελιώσεις, 
η αμοιβή προσαυξάνεται κατά 30%. 

5.7. Μελέτη διυλιστηρίων νερού 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την 
εκπόνηση μελέτης έργων πλήρους εγκαταστάσεως επε¬ 
ξεργασίας νερού, η οποία περιλαμβάνει: 
σχεδίασμά και διαστασιολόγηση του συνόλου των 


έργων που αφορούν την γραμμή νερού, όπως ενδεικτικά 
αλλά όχι περιοριστικά τα έργα εισόδου, προεπεξεργα- 
σίας, μέτρησης και μερισμού παροχής σε οποιοδήποτε 
στάδιο επεξεργασίας της γραμμής νερού, εγκαταστά¬ 
σεις διόρθωσης ρΗ (δεξαμενή ή κτίριο) αν απαιτείται, 
δεξαμενών ταχείας ανάμιξης, δεξαμενών κροκίδωσης, 
δεξαμενών διύλισης με άμμο, δεξαμενών αποθήκευσης, 
δεξαμενών τελικής απολύμανσης ανεξάρτητα από είδος 
της απολύμανσης που θα επιλεγεί και έργα εξόδου, 
σχεδίασμά και διαστασιολόγηση των έργων που 
αφορούν την γραμμή ιλύος, και την γραμμή του νερού 
έκπλυσης, 

μελέτη των πάσης φύσεως βοηθητικών έργων εξυπη¬ 
ρέτησης της εγκατάστασης, πλην του ηλεκτρομηχανο- 
λογικού ή λοιπού εξοπλισμού, 
υπολογίζεται συναρτήσει της δυναμικότητας της εγκα¬ 
τάστασης (ισοδύναμο πληθυσμό), βάσει του τύπου: 

Α = β χ ΣΙί °· 60 χσχρχκχτκ 
όπου: 

ΣΙ = I + ΣΚ 

I: ο ισοδύναμος πληθυσμός που προβλέπεται να εξυ¬ 
πηρετηθεί από την εγκατάσταση κατά την χρονική 
περίοδο της μέγιστης αιχμής. 

Κ: Ο ανηγμένος πληθυσμός που αντιστοιχεί σε μο¬ 
νάδες μαζικής ζήτησης νερού, που δεν συνδέονται 
γραμμικά με πληθυσμό, και προβλέπεται να εξυ¬ 
πηρετηθούν από την μελετώμενη εγκατάσταση. Ο 
ανηγμένος πληθυσμός Κ θα υπολογίζεται ως εξής 

Κ = 0/0,200 
όπου : 

Ο, η μέση ημερήσια παροχή ζήτησης νερού της υπόψη 
μονάδας, σε κ.μ./ημέρα 

ΣΚί: Το άθροισμα των επιμέρους ανηγμένων πληθυ¬ 
σμών, όλων των επιμέρους μονάδων μαζικής ζή¬ 
τησης νερού 

β: συντελεστής που αφορά το μέγεθος της εγκατά¬ 
στασης, ο οποίος παίρνει τις ακόλουθες τιμές : 
β = 275, για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό 
<10.000 

β = 240, για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό 
=40.000 

β = 210, για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό 
= 100.000 

β = 175, για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό 
=500.000 

β = 140, για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό 
> 1 . 000.000 

Γ ια ενδιάμεσους ισοδύναμους πληθυσμούς, το β υπο¬ 
λογίζεται με γραμμική παρεμβολή, 
σ: συντελεστής που αφορά το είδος της επεξεργασί¬ 
ας, ο οποίος παίρνει τις ακόλουθες τιμές : 
σ = 0,80 όταν πρόκειται για εγκατάσταση ταχυδι- 
υλιστηρίου (φίλτρα υπό πίεση), μικρής ή μέσης 
δυναμικότητας. 

σ = 1,10 όταν πρόκειται για εγκατάσταση ταχυδιυ- 
λιστηρίου (φίλτρα υπό πίεση) μεγάλης δυναμι¬ 
κότητας, άνω των 5.000 κ.μ. ανά ημέρα.. 
σ = 1,70 όταν πρόκειται για εγκατάσταση βραδυ- 
διυλιστηρίου 

ρ: συντελεστής πρόσθετης δυσχέρειας, όπως ενδει¬ 
κτικά αλλά όχι περιοριστικά η απαίτηση κάλυψης 
των δεξαμενών ταχείας ανάμιξης, κροκίδωσης, κα- 
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θίζησης και διύλισης, λόγω ιδιαίτερα χαμηλών ή 
ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών, ο οποίος παίρνει 
τις ακόλουθες τιμές : 

ρ = 1,00 όταν δεν απαιτείται η κάλυψη των δεξα¬ 
μενών. 

ρ = 1,15 όταν απαιτείται η κάλυψη των δεξαμενών 
με οποιοδήποτε υλικό, 

κ: συντελεστής απαίτησης πρόσθετων έργων, όπως 
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά η προσθήκη διά¬ 
ταξης περαιτέρω επεξεργασίας μείωσης φορτίου 
λόγω κακής ποιότητας νερού εισόδου, ο οποίος 
παίρνει τις ακόλουθες τιμές: 
κ = 1,00 όταν δεν απαιτούνται πρόσθετα έργα, 
κ = 1,15 όταν απαιτείται ιδιαίτερος τύπος δεξαμενών 
καθίζησης, πέραν της στατικής δεξαμενής και 
παράλληλα απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία 
μείωσης φορτίου. 

Σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικές θεμελιώσεις η 
συνολική αμοιβή προσαυξάνεται κατά 15%. 

Στην κατά τα ανωτέρω προεκτιμώμενη αμοιβή δεν 
περιλαμβάνεται η αμοιβή της μελέτης των Η/Μ έργων 
καθώς και η αμοιβή του λειτουργικού σχεδιασμού της 
εγκατάστασης, που αμείβονται ιδιαιτέρως βάσει των 
αντίστοιχων άρθρων. 

Αρθρο ΥΔΡ.14Α 

Υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης ροής 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την 
μελέτη υδραυλικού ελέγχου ανομοιόμορφης ροής υπο¬ 
λογίζεται βάση του τύπου: 

Α = 60 · β · (5 + 20 · 1. 2/3 + 2,5 · Ρ ’«) · (τκ) 

όπου: 

β = 1 για τον έλεγχο μεγάλων τεχνικών οδοποιίας, 
γεφυρών και οχετών ανοίγματος μεγαλυτέρου ή 
ίσου των 6,00 μέτρων (στο μήκος που δεν προ¬ 
κύπτει η ανάγκη μελέτης έργων διευθέτησης) και 
τον έλεγχο υφιστάμενων διευθετήσεων. 

β = 2 για την υδραυλική μελέτη οριοθέτησης ρεμά¬ 
των 

β = 3 για την πλήρη μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαι¬ 
τήσεις πληρότητας της κείμενης νομοθεσίας 
(Ν.3010/02). Σε περίπτωση που η πλήρης μελέτη 
οριοθέτησης ρεμάτων χρησιμοποιεί υφιστάμε¬ 
νη μελέτη υδραυλικού ελέγχου, τότε η τιμή του 
συντελεστή β ισούται με β=1,50 

Ι_: το μήκος της ελεγχόμενης κοίτης σε χιλιόμετρα 

Ρ: η έκταση της λεκάνης απορροής σε τετραγωνικά 
χιλιόμετρα 

Για το μήκος του τμήματος για το οποίο προκύπτουν 
έργα διευθέτησης η αμοιβή αυτού προκύπτει βάσει των 
διατάξεων των άρθρων 4.3, 4.4 ανάλογα και με τη δια- 
τομή διευθέτησης. 

Σε περίπτωση ελέγχου επιμέρους τμημάτων ϋ η συ¬ 
νολική αμοιβή προκύπτει από την σχέση: 

Α = 60 · β · (5 + 20 · ΣΙ_ί 2/3 + 2,5 · Ρ 1/3 ) · (τκ) 

Αρθρο ΥΔΡ.19Α 

Ηλεκτρομηχανολογικά έργα εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας ακαθάρτων 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την 
εκπόνηση μελέτης Η/Μ έργων πλήρους εγκαταστάσεως 
επεξεργασίας ακαθάρτων, η οποία περιλαμβάνει: 


μελέτη των πάσης φύσεως απαιτούμενων δικτύων 
υποδομής και γενικά Η/Μ εγκαταστάσεων όπως εν¬ 
δεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, δίκτυα ύδρευσης, βι¬ 
ομηχανικού νερού, πυρόσβεσης, ηλεκτρικής διανομής 
τροφοδότησης συσκευών, εγκατάσταση αυτοματισμού, 
ελέγχου, τηλεχειρισμού, αντλιοστάσια, αεριστήρες, αε¬ 
ροφυλάκια, εγκαταστάσεις απαγωγής βιοαερίου και 
κάθε άλλη αναγκαία εγκατάσταση, 
υπολογίζεται συναρτήσει της δυναμικότητας της εγκα¬ 
τάστασης (ισοδύναμο πληθυσμό), βάσει του τύπου: 

Α = β · Σί 0,60 · ο · κ · τκ 
όπου: 

Σί = I + ΣΚί 

I: ο ισοδύναμος πληθυσμός που προβλέπεται να εξυ¬ 
πηρετηθεί από την εγκατάσταση κατά την χρονική πε¬ 
ρίοδο της μέγιστης αιχμής. 

Κ: Ο ανηγμένος πληθυσμός που αντιστοιχεί σε μονά¬ 
δες μαζικής παραγωγής αποβλήτων που δεν συνδέονται 
γραμμικά με πληθυσμό και προβλέπεται να εξυπηρετη¬ 
θούν από την μελετώμενη εγκατάσταση. Ο ανηγμένος 
πληθυσμός Κ θα υπολογίζεται ως εξής : 

Κ = 50% · (0/0,200) + 50% · (Η/0,0.65) 
όπου : 

Ο, η μέση ημερήσια παροχή αποβλήτων της υπόψη 
μονάδας, σε κ.μ./ημέρα 

Η, η μέση ημερήσια παραγωγή ρυπαντικού φορτίου 
της υπόψη εγκατάστασης, σε όρους 33 (Αιωρούμενα 
Στερεά), μετρούμενη σε χιλιόγραμμα ανά ημέρα. 
ΣΚ ; : Το άθροισμα των επιμέρους ανηγμένων πληθυ¬ 
σμών, όλων των επιμέρους μονάδων μαζικής πα¬ 
ραγωγής αποβλήτων 

β: συντελεστής που αφορά το μέγεθος της εγκατά¬ 
στασης, ο οποίος παίρνει τις ακόλουθες τιμές: 

β = 400, για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό 
< 3.000 

β = 275, για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό 
= 10.000 

β = 240, για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό 
=40.000 

β= 210, για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό 
=100.000 

β= 175, για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό 
=500.000 

β= 140, για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό 
>1.000.000 

Γ ια ενδιάμεσους ισοδύναμους πληθυσμούς, ο β υπο¬ 
λογίζεται με γραμμική παρεμβολή, 
σ: συντελεστής που αφορά το είδος της επεξεργασί¬ 
ας, ο οποίος παίρνει τις ακόλουθες τιμές : 
σ = 0,35 όταν πρόκειται για εγκατάσταση στην 
οποία υπερισχύουν οι φυσικές μέθοδοι επεξερ¬ 
γασίας ή υπάρχει ταύτιση των εγκαταστάσεων 
αερισμού και καθίζησης, ενώ παράλληλα απου¬ 
σιάζει η γραμμή επεξεργασίας της ιλύος. 
σ = 1,00 όταν πρόκειται για εγκατάσταση στην 
οποία δεν απαιτείται εγκατάσταση χώνευσης 
της ιλύος. 

σ = 1,40 όταν πρόκειται για εγκατάσταση στην 
οποία απαιτείται και εγκατάσταση χώνευσης 
της ιλύος. 

κ: συντελεστής απαίτησης τριτοβάθμιας επεξεργα¬ 
σίας, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, η 
απαίτηση δεξαμενής ή διάταξης μετααερισμού, και 
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η εγκατάσταση μείωσης φορτίου με φίλτρανση ή 
άλλη μέθοδο, που παίρνει τις ακόλουθες τιμές : 
κ = 1,00 όταν δεν απαιτείται τριτοβάθμια επεξερ¬ 
γασία 

κ = 1,15 όταν απαιτείται τριτοβάθμια επεξεργασία 
Αρθρο ΥΔΡ.20Α 

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις αντλιοστασίων 
αποχέτευσης - αποστράγγισης 

Η ενιαία τιμή προεκτιμωμένης αμοιβής για την εκπό¬ 
νηση των μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων αντλιοστασίου 
λυμάτων ή αποστράγγισης που περιλαμβάνει Υδραυλικά, 
Ανυψωτικά, Εσχαρισμό, Δοκούς έμφραξης, Ηλεκτρικά 
- Αυτοματισμούς, Τηλεπικοινωνίες και λοιπές κύριες ή 
και βοηθητικές εγκαταστάσεις υπολογίζεται με βάση 
την ακόλουθη σχέση: 

Α = [α + (Ο · Η) 084 ] · λ · τκ 

όπου: Ο η παροχή του αντλιοστασίου σε μ 3 /ώρα (χωρίς 
εφεδρεία). 

Η το μανομετρικό ύψος σε μ 

α συντελεστής εξαρτώμενος από το γινόμενο ΟχΗ 
α = 3000 για Ο · Η < 2.000 
α = 0 για Ο · Η > 20.000 

Για ενδιάμεσες τιμές το α υπολογίζεται με γραμμική 
παρεμβολή 

λ συντελεστής εξαρτώμενος από το είδος της εγκα¬ 
τάστασης 

λ = 1,00 για το σύνολο των εγκαταστάσεων 
λ = 0,37 για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις (αντλίες, 
δικλείδες κλπ) 

λ = 0,11 για τις εγκαταστάσεις εσχαρισμού κλπ έρ¬ 
γων ανάντη 

λ = 0,04 για τις ανυψωτικές εγκαταστάσεις 
λ= 0,40 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υποσταθ¬ 
μό (Υ/Σ), τηλεπικοινωνίες και λοιπές βοηθητικές 
εγκαταστάσεις. 

λ= 0,08 για τις εγκαταστάσεις αυτοματισμού και 
τηλεελεγχου - τηλεχειρισμού. 

Αρθρο ΥΔΡ.21Α 

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις αντλιοστασίων 
ύδρευσης - άρδευσης 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκπόνη¬ 
ση των μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων κάθε αντλιοστασί¬ 
ου ύδρευσης ή άρδευσης που περιλαμβάνει υδραυλικές 
εγκαταστάσεις, ανυψωτικές εγκαταστάσεις, εσχαρισμό, 
δοκούς έμφραξης, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματι¬ 
σμούς, τηλεπικοινωνίες - τηλεχειρισμό και λοιπές κύριες 
ή βοηθητικές εγκαταστάσεις υπολογίζεται με βάση την 
ακόλουθη σχέση: 

Α = [α + (Ο · Η) °· 84 ] · λ · τκ 

όπου: Ο η παροχή του αντλιοστασίου σε μ3/ώρα (χω¬ 
ρίς εφεδρεία). 

Η το μανομετρικό ύψος σε μ 

α συντελεστής εξαρτώμενος από το γινόμενο Ο · Η 
α = 3000 για Ο · Η < 2.000 
α = 0 για Ω · Η > 20.000 

Για ενδιάμεσες τιμές το α υπολογίζεται με γραμμική 
παρεμβολή 

λ συντελεστής εξαρτώμενος από το είδος της εγκα¬ 
τάστασης 

λ = 1,00 για το σύνολο των εγκαταστάσεων 


λ = 0,38 για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις (αντλίες, 
δικλείδες κλπ) 

λ = 0,10 για τις εγκαταστάσεις εσχαρισμού κλπ έρ¬ 
γων ανάντη 

λ = 0,04 για τις ανυψωτικές εγκαταστάσεις 
λ = 0,05 για τις εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα 
λ= 0,36 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υποσταθ¬ 
μό (Υ/Σ), τηλεπικοινωνίες και λοιπές βοηθητικές 
εγκαταστάσεις. 

λ= 0,07 για τις εγκαταστάσεις αυτοματισμού και 
τηλεελεγχου - τηλεχειρισμού. 

Αρθρο ΥΔΡ.27Α 

Ηλεκτρομηχανολογικά έργα διυλιστηρίων νερού 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την 
εκπόνηση μελέτης έργων πλήρους εγκαταστάσεως επε¬ 
ξεργασίας νερού, η οποία περιλαμβάνει: 

- μελέτη των πάσης φύσεως απαιτούμενων δικτύων 
υποδομής και γενικά Η/Μ έργων όπως ενδεικτικά, αλλά 
όχι περιοριστικά το δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο πυρόσβεσης, 
δίκτυο νερού έκπλυσης, δίκτυο δοσομέτρησης χημικών, 
δίκτυο εκκένωσης, ηλεκτρικά δίκτυα, δίκτυα αυτοματισμού, 
ελέγχου, τηλεχειρισμού και κάθε άλλης εγκατάστασης. 

- μελέτη Η/Μ περιβάλλοντος χώρου, 
υπολογίζεται συναρτήσει της δυναμικότητας της εγκα¬ 
τάστασης (ισοδύναμο πληθυσμό), βάσει του τύπου: 

Α=β · ΣΙ “· 60 · σ · κ · τκ 
Όπου: 

ΣΙί = I + Σκι 

I: Ο ισοδύναμος πληθυσμός που προβλέπεται να εξυ¬ 
πηρετηθεί κατά τη χρονική περίοδο της μέγιστης 
αιχμής. 

κ: Ο ανηγμένος πληθυσμός που αντιστοιχεί σε μο¬ 
νάδες μαζικής ζήτησης νερού, που δεν συνδέονται 
γραμμικά με πληθυσμό και προβλέπεται να εξυ¬ 
πηρετηθούν από την μελετώμενη εγκατάσταση. Ο 
ανηγμένος πληθυσμός κ θα υπολογίζεται ως εξής: 
κ = Ό/0,200 
Όπου: 

Ο, η μέση ημερήσια παροχή ζήτησης νερού της υπόψη 
μονάδας, σε κ.μ./ημέρα 

ΣΙ<ί: Το άθροισμα των επιμέρους ανηγμένων πληθυ¬ 
σμών, όλων των επιμέρους μονάδων μαζικής ζήτησης 
νερού. 

β: συντελεστής που αφορά το μέγεθος της εγκατά¬ 
στασης, ο οποίος παίρνει τις ακόλουθες τιμές: 
β = 275, για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό 
< 10.000 

β = 240, για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό 
= 40.000 

β = 210, για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό 
= 100.000 

β = 175, για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό 
= 500.000 

β = 140, για εγκαταστάσεις με ισοδύναμο πληθυσμό 
> 1 . 000.000 

Γ ια ενδιάμεσους ισοδύναμους πληθυσμούς, το β υπο¬ 
λογίζεται με γραμμική παρεμβολή, 
σ: συντελεστής που αφορά το είδος της επεξεργασί¬ 
ας, ο οποίος παίρνει τις ακόλουθες τιμές: 
σ= 0,50 όταν πρόκειται για εγκατάσταση ταχυδι- 
υλιστηρίου (φίλτρα υπό πίεση), μικρή ή μέσης 
δυναμικότητας. 
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σ= 0,90 όταν πρόκειται για εγκατάσταση ταχυδιυ- 
λιστηρίου (φίλτρα υπό πίεση), μεγάλης δυναμι¬ 
κότητας, άνω των 5.000 κ.μ. ανά ημέρα. 
σ= 1,20 όταν πρόκειται για εγκατάσταση βραδυδι- 
υλιστηρίου. 

κ: συντελεστής απαίτησης πρόσθετων έργων, όπως 
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά η προσθήκη δι¬ 
άταξης περαιτέρω επεξεργασίας, μείωσης φόρτου 


λόγω κακής ποιότητας νερού εισόδου, ο οποίος 
παίρνει τις ακόλουθες τιμές: 
κ = 1,00 όταν δεν απαιτούνται πρόσθετα έργα, 
κ = 1,15 όταν απαιτείται ιδιαίτερος τύπος δεξαμενών 
καθίζησης, πέραν της στατικής δεξαμενής και 
παράλληλα απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία 
μείωσης φόρτου. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ, 
ΣΤΑΤΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) 

ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 


Άρθρο ΟΙΚ.1Α Αρχιτεκτονικές Μελέτες 

1.1. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων και Έργων 

Διαμόρφωσης Ελευθέρων Χώρων. 


1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση των Αρχιτεκτονικών Μελετών 
υπολογίζεται από τον τύπο: 


κ + 


Ε·(ΤΑο)·ΣΒΐ'·100 
178,3· γλ- 


’ 1,06 · Ε · (ΤΑο) · ΣΒ ν · ΣΑ · τκ 


όπου: Ε = Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά μέτρα (μ 2 ) που 
εκφράζει το φυσικό αντικείμενο 

ΤΑο = Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ 2 κτιρίου ή 
έργου. 

ΣΒν = Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας 
Αμοιβών ανά μ 2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου. 

ΣΑ= Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης 

κ και μ = συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης 

τκ = ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 του παρόντος 
κανονισμού. 

Οι συντελεστές ΣΒν, ΣΑ, κ και μ ορίζονται στον πίνακα I α της παρ.7. 

2. Τα κτιριακά έργα εντάσσονται σε πέντε (5) βασικές κατηγορίες, σύμφωνα 
με το Πίνακα Ια της παρ. 7 του άρθρου αυτού. Τα έργα διαμόρφωσης 
ελευθέρων χώρων εντάσσονται στην κατηγορία V του ως άνω πίνακα. 

3. Η βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών (ΤΑ 0 ) δηλαδή η αμοιβή ανά 
μονάδα φυσικού αντικειμένου, Ε ως παραπάνω, ορίζεται για όλες τις 
κατηγορίες σε 9,75 €/μ 2 . 

4. Ο Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒν) για κάθε είδος κτιρίου ή έργου ορίζεται 
λαμβάνοντας ως μονάδα (1) τον συντελεστή των κατοικιών μέσης 
κατηγορίας του πίνακα Ια. 
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5. Η κατηγοριοποίηση των έργων και ο καθορισμός του ΣΒν γίνεται με βάση 
τους αντικειμενικούς παράγοντες που καθορίζουν τον βαθμό δυσκολίας 
κάθε μελέτης (μέγεθος κτιρίου, κατηγορία, είδος ανά κατηγορία, ποιότητα). 

6. Ο συντελεστής ΣΑ ορίζεται στον πίνακα Ια της παρ. 7. 

7. Πίνακας Ια Υπολογισμού Αμοιβών Αρχιτεκτονικών Μελετών 


ΠΙΝΑΚΑΣ Ια 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΑ σ , ΣΒ ν και ΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ή ΧΡΗΣΗ 

ΤΑο 

ΣΒν 

ΣΑ 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 










ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΚΤΙΡΙΑ ΜΟΝΟΡΟΦΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥΣ. 

κ = 0,80 

μ = 29,00 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ 

9,75€ 

0,50 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II 






• 




ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

•ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ 

9,75€ 

0,51 

1 

ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 





ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥΣ: 

κ = 1,00 





μ = 36,00 





ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III 






•ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΜΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 

9,75 € 

1,00 

1 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ 

•ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

9,75 € 

1,40 

1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

•ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

9,75 € 

1,00 

1 

•ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

9,75 € 

1,00 

1 

ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ 

•ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

9,75 € 

1,00 

1 

•ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

9,75 € 

1,00 

1 

ΟΓΚΟΥ ΤΟΥΣ. 

•ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

9,75 € 

1,71 

1 

•ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

9,75 € 

1,32 

1 

κ = 2,10 

•ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

9,75 € 

0,71 

1 

μ = 50,00 

•ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

9,75 € 

0,90 

1 

•ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

9,75 € 

0,85 

1 


•ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

9,75 € 

0,65 

1 


•ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΙ 

9,75 € 

3,50 

1 


•ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Β' ΤΑΞΗΣ 

9,75 € 

1,27 

1 


•ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ 

9,75 € 

2,4 

1 


•ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

9,75 € 

- 

1 


• ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΕ ΦΥΣΕΩΣ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. 

9,75€ 


1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV 






•ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

9,75 € 

1,71 

1 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ 

•ΘΕΑΤΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ- 

9,75 € 

3,25 

1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

•ΧΩΡΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

9,75 € 

3,25 

1 

ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 

•ΘΕΑΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΑ 

9,75 € 

- 

1 

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Η' ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ 

•ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 

9,75 € 

- 

1 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 

•ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

9,75 € 

3,13 

1 

κ = 2,40 

•ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ 

9,75 € 

3,37 

1 

μ = 52,00 

•ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΑ ΙΚΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 

9,75 € 

1,45 

1 

•ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

9,75 € 

1,54 

1 


•ΜΟΥΣΕΙΑ 

9,75 € 

2,75 

1 
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•ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

9,75 € 

1,4 

1 

•ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

9,75 € 

1,4 

1 

•ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

9,75 € 

1,64 

1 

•ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

9,75 € 

1,32 

1 

•ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

9,75 € 

1,32 

1 

•ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

9,75 € 

1,13 

1 

•ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

9,75 € 

1,60 

1 

•ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ 

9,75 € 

1,60 

1 

•ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΙ 

9,75 € 

2,20 

1 

•ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ 

9,75 € 

1,77 

1 

•ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΑΞΗΣ 

9,75 € 

1,70 

1 

•ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 

9,75 € 

2,17 

1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V 





ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΕΡΓΟ Η ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ 
ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ Η 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΗ ΠΡΟΣ 
ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η' ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥΣ, 
κ = 2,90 

μ = 63,00 

•ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

9,75 € 


1 

•ΕΠΙΠΛΩΣΗ Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ 

9,75 € 


1 

•ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ 

9,75 € 


1 

•ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ 

Η' ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 




•ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η 
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΑ ΩΣ 
ΜΝΗΜΕΙΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ. 




•ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΗΠΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) ΑΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

9,75 € 

0,10 

1 

• ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΗΠΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) ΑΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΚΛΗΡΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ, 
ΔΙΑΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΧΥΤΕΥΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) 

9,75 € 

0,14 

1 

• ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η' 
ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ Η' ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η' 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

9,75 € 

0,20 

1 

• ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η' 
ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ Η' ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ 0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η' 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ 
ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΔΙΑΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΧΥΤΕΥΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) 

9,75 € 

0,25 

1 

Εμβαδόν επιφάνειας θα λαμβάνεται αυτής στην οποία 

γίνονται επεμβάσεις, θεωρούμενης ως αυτοτελούς 

ενότητας. 





1.2. Παθητική Πυροπροστασία 

Όπου απαιτείται Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας, η προεκτιμώμενη αμοιβή 
της υπολογίζεται σύμφωνα με τον γενικό τύπο, της παρ. ΟΙΚ.Ι.Ι.Ι. στον οποίο η 
ΤΑο πολλαπλασιάζεται επί 2%. Οι συντελεστές κ & μ ορίζονται αντίστοιχα σε 2,0 
και 35 για όλες τις κατηγορίες μελετών. 

1.3. Αποτύπωση Κτιρίου 

Όπου απαιτείται αποτύπωση υφισταμένου κτιρίου, το οποίο δεν είναι 
χαρακτηρισμένο ως μνημείο ή διατηρητέο ή παραδοσιακό, η προεκτιμώμενη 
αμοιβή της, είναι ίση με το 75% της αμοιβής προμελέτης που αντιστοιχεί στο 
υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου. 
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Άρθρο ΟΙΚ.3Α Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες 

3.1. Ηλεκτρικές και Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιριακών Έργων 
Α. Προεκτιμώμενη Αμοιβή Μελέτης 

1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση της κάθε επί μέρους 

μελέτης Η/Μ Εγκατάστασης υπολογίζεται από τον τύπο: 

Γ ■'ι 

>1,06 · Ε · (ΤΑο) · ΣΒ ν · ΣΗΜ · τκ 


2. Οι συντελεστές ΣΒν, Ε, τκ και ΤΑ ο είναι οι ίδιοι του πίνακα Ια και 
ορίζονται στην παρ. ΟΙΚ.1.1.1. 

3. Ο συντελεστής ΣΗΜ είναι συντελεστής κάθε επί μέρους μελέτης 
εγκατάστασης και είναι το ποσοστό συμμετοχής της εγκατάστασης 

αυτής στη τιμή μονάδας του φυσικού αντικειμένου (ΤΑο) που έχει 

ορισθεί στη παρ. 3 του άρθρου ΟΙΚ.1. Οι συντελεστές ΣΗΜ ορίζονται 
στον πίνακα Ιδ’. Στον ΠΙΝΑΚΑ 1δ έχει ορισθεί το άθροισμα των επί 
μέρους συντελεστών του ΠΙΝΑΚΑ 1 δ’, που είναι το μέγιστο ποσοστό 
συμμετοχής των Η/Μ εγκαταστάσεων στην τιμή ΤΑο εφ’ όσον 
μελετώνται όλες. 

4. Οι μελέτες ΗΜ εγκαταστάσεων κατατάσσονται σε κατηγορίες, 
αναλόγως του είδους κάθε επί μέρους εγκατάστασης σύμφωνα με τον 
πίνακα 1ε για τον ορισμό των συντελεστών κ και μ. 

5. Για κατηγορίες έργων αρχιτεκτονικών μεγαλύτερες της III η αμοιβή 
μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων προσαυξάνεται κατά 20%. 

6. (διαγράφεται) 


Α=Κλ: + - 


μ 


Ε · (ΤΑο) · ΣΗΜ · ΣΒ ν · 100 
178,3 · τκ 


7. 


(διαγράφεται) 
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8. Πίνακας Ιδ, Υπολογισμός Αμοιβών Η/Μ Εγκαταστάσεων Κτιρίων 


ΠΙΝΑΚΑΣ Ιδ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ ΣΗΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

0 Συντελεστής ΣΗΜ είναι ο μέγιστος στην περίπτωση που μελετώνται όλες οι επί 
μέρους μελέτες εγκαταστάσεων του Πίνακα Ιδ’ 


ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΤΑο = 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ 
ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ 
ΑΜΟΙΒΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΣΒν 

ΣΗΜ = 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

Η/Μ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 


[21 

Γ31 

[5] 

[41 


•ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ 

9,75 € 

0,50 

30,00 


•ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ 

9,75 € 

0,51 

30,00 


•ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΜΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 

9,75 € 

1,00 

30,00 


•ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

9,75 € 

1,40 

37,00 


•ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

9,75 € 

1,00 

40,00 


•ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

9,75 € 

1,00 

27,00 


•ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

9,75 € 

1,00 

27,00 


•ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

9,75 € 

1,00 

35,00 


•ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

9,75 € 

1,71 

34,00 


•ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

9,75 € 

1,32 

30,00 


•ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

9,75 € 

0,71 

30,00 


•ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

9,75 € 

0,90 

35,00 


•ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

9,75 € 

0,85 

35,00 


•ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

9,75 € 

0,65 

25,00 


•ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΙ 

9,75 € 

3,50 

30,00 


•ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Β' ΤΑΞΗΣ 

9,75 € 

1,27 

38,00 


•ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ 

9,75 € 

2,4 

42,00 


•ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

9,75 € 

- 

- 


•ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

9,75 € 

1,71 

39,00 


•ΘΕΑΤΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ-ΧΩΡΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

9,75 € 

3,25 

42,00 


•ΘΕΑΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΑ 

- 

- 

- 


•ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 

- 

- 

- 


•ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

9,75 € 

3,13 

46,00 


•ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ 

9,75 € 

3,37 

40,00 


•ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΑ ΙΚΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 

9,75 € 

1,45 

36,00 


•ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

9,75 € 

1,54 

37,00 


•ΜΟΥΣΕΙΑ 

9,75 € 

2,75 

38,00 


•ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

9,75 € 

1,40 

40,00 


•ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

9,75 € 

1,40 

38,00 


•ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

9,75 € 

1,64 

42,00 


•ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

9,75 € 

1,32 

38,00 


•ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

9,75 € 

1,32 

40,00 


•ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

9,75 € 

1,13 

40,00 


•ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

9,75 € 

1,60 

38,00 


•ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ 

9,75 € 

1,60 

38,00 


•ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΙ 

9,75 € 

2,20 

40,00 


•ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ 

9,75 € 

1,77 

40,00 


•ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΑΞΗΣ 

9,75 € 

1,70 

40,00 


•ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 

9,75 € 

2,17 

42,00 


Ο Συντελεστής κάθε επί μέρους Η/Μ μελέτης φαίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ Ιδ’. 

Η στήλη «ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ» του ΠΙΝΑΚΑ Ιδ’ είναι το μέγιστο 
ποσοστό συμμετοχής των Η/Μ εγκαταστάσεων για κάθε είδος κτιρίου όπως 
φαίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ Ιδ, εφ’ όσον μελετώνται όλες, δεδομένου ότι η θέρμανση 
εμπεριέχεται στον ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ και το ποσοστό της θα αφαιρείται από το 
συνολικό άθροισμα των ποσοστών των επί μέρους Η/Μ μελετών. 






ΠΙΝΑΚΑΣ Ιδ’ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΗΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 
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ΟΙΛΙΖΙΐνίΛΙΐνΧ 3ΙΛΙ ΟΥΟΝΑΖ 
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ΜΝΗΜΕΙΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ, 
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9. Πίνακας Ιε, Κατηγορίες Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών 

_ Εγκαταστάσεων Κτιρίων _ 


ΠΙΝΑΚΑΣ Ιε 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Κ 

μ 

1 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες εκλογής είδους, μεγέθους και διατάξεως 
μηχανημάτων εξυπηρετούντων τη λειτουργία του κτιρίου άνευ μελέτης των 
τροφοδοτούντων τα μηχανήματα ταύτα παντός είδους δικτύων, ήτοι μελέται 
συνιστάμεναι εξ ενιαίων μηχανημάτων σημαντικής αξίας ή τυποποιημένης συνήθους 
κατασκευής ως και τοιαύται περιλαμβάνουσαι σύνολον μηχανημάτων απάντων 
επιλεγομένων προς ολοκλήρωσιν των εγκαταστάσεων βάσει απλών συλλογισμών ή 
σχετικής επιλογής. Ενδεικτικώς ως ανήκουσαι στην κατηγορία αυτή αναφέρονται οι 
κάτωθι μελέτες εγκαταστάσεων: 

Εξοπλισμός μαγειριού ή κυλικείου (μαγειρικές συσκευές, ψυκτικές συσκευές, 
βραστήρες, φούρνοι, θερματοτράπεζες, μηχανές πλύσεως σκευών, μηχανές 
αποφλοιώσεως γεωμήλων, φορητά ψυγεία, ψύκτες ύδατος κ.λπ.) 

Εξοπλισμός πλυντηρίου (πλυντικές μηχανές, στιπτικές μηχανές, στεγνωτικές 
μηχανές, αποσκληρυντικές μηχανές κ.λπ.) 

Εγκαταστάσεις πυροσβέσεως με φορητούς πυροσβεστήρες (όχι με νερό). 
Καπνοσυλλέκτες 

Αποτεφρωτικοί κλίβανοι 

Συγκροτήματα εξοπλισμού ιατρείων ή νοσοκομείων (βραστήρες, αποστειρωτήρες, 
μηχανήματα ακτινών κ.λπ.) συγκροτήματα συσκευών τυποποιημένης συνήθους 
κατασκευής που εξυπηρετούν συγκεκριμένη χρήση. 

1,50 

20,00 

II 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες συνήθων εγκαταστάσεων εξυπηρετικών του 
έργου που περιλαμβάνουν τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τις συσκευές και τα δίκτυα, 
εφ’ όσον αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο εγκαταστάσεως. 

Ενδεικτικώς ως ανήκουσες στην κατηγορία αυτή αναφέρονται οι κάτωθι μελέτες 
εγκαταστάσεων 

Ανυψωτικά και μεταφορικά συστήματα συνήθους τυποποιημένης κατασκευής 
(ανελκυστήρες ευθύγραμμοι, γερανογέφυρες, κυλιόμενες κλίμακες, συγκροτήματα 
μεταφορικών ταινιών, κυλιόμενοι τάπητες κ.λπ.) 

Συγκροτήματα επεξεργασίας ύδατος 

Παροχή και διανομή ύδατος πόλεως και θερμού τοιούτου (πιεστικά δοχεία, 
δεξαμενές αντλίες, θερμαντήρες, δίκτυο διανομής θερμού - ψυχρού ύδατος, 
υδραυλικοί υποδοχείς κ.λ.π.) 

Εγκαταστάσεις αποχετεύσεως, συνήθεις μετά των ειδών υγιεινής (δίκτυον 
αποχετεύσεως, βόθροι, δεξαμενές καθιζήσεως, λιποσυλλέκτες κ.λπ.) 
Πυροσβεστικές εγκαταστάσεις με νερό μη αυτόματο, ως δεξαμενές, αντλίες, 
πυροσβεστικές φωλεές, διάφορα εξαρτήματα κ.λπ. 

Εγκαταστάσεις τηλεφωνικού δικτύου μετά ή άνευ τηλεφωνικού κέντρου 
Εγκαταστάσεις ενδοσυνεννοήσεως 

Εγκαταστάσεις ηλεκτρικών σημάνσεων (κώδωνες, εγκαταστάσεις συναγερμού, 
ανιχνεύσεως πυργκαγιάς κ.λπ.) 

Εγκαταστάσεις παροχής οξυγόνου, πεπιεσμένου αέρα, υγραερίου, φωταερίου και 
αερίων εν γένει (συσκευές παραγωγής ή αποθηκεύσεως αερίου, δίκτυο διανομής, 
μετρητές εξαρτήματα παροχής, στόμια κ.λπ.) 

Εγκαταστάσεις αντλητικών συγκροτημάτων 

Εγκαταστάσεις αναρροφήσεως (κενού) 

Συνήθεις εγκαταστάσεις φωτισμού ανοικτών χώρων (οδοί μέσα σε συγκροτήματα 
οικοδομών, περιβάλλων χώρος κτιρίων, γυμναστήρια, στάδια, χώροι 
αποθηκεύσεων κ.λπ.). 

Εγκαταστάσεις μεταφοράς με πεπιεσμένο αέρα 

Εγκαταστάσεις θερμομονώσεων 

Εγκαταστάσεις ηχομονώσεων 

Διατάξεις αναζητήσεως προσώπων. Διατάξεις ελέγχου πορείας νυχτοφυλάκων 
Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις 

Εγκαταστάσεις φωτοσημάνσεως 

Εγκαταστάσεις ηλεκτροακουστικές (μετάδοση ήχου μουσικής) 

Εγκαταστάσεις τηλεόρασης, ως εσωτερικά ανοικτά ή κλειστά κυκλώματα 
τηλεοράσεως 

Εγκαταστάσεις αλεξικεραύνων. Εγκαταστάσεις που δεν περιλαμβάνονται στις 
υπόλοιπες κατηγορίες. 

Εγκαταστάσεις θερμάνσεως με νερό ή ατμό. 

Κεντρικό Σύστημα- ελέγχου και παρακολούθησης. 

2,00 

35,00 
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III 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέται ειδικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν το 
έργο και περιλαμβάνουν τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τις συσκευές και τα δίκτυα εφ' 
όσον αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο εγκαταστάσεως. Έτσι στην κατηγορία αυτή 
περιλαμβάνονται μελέτες εγκαταστάσεων που απαιτούν εμπεριστατωμένη 
αντιμετώπιση, μελέτες που απαιτούν ειδικές τεχνικές γνώσεις. 

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμού (μετά φωτιστικών σωμάτων) και κινήσεως 
(υποσταθμός, πίνακες διανομής, δίκτυα, συσκευές, όργανα, εξαρτήματα, γειώσεις 
κλπ). 

Λεβητοστάσια παραγωγής υπέρθερμου νερού υπό πίεση και δίκτυα διανομής του. 
Εγκαταστάσεις φωτισμού ειδικών απαιτήσεων (π.χ. εκθέσεων, αρχαιολογικών 
χώρων και μνημείων, σκηνών θεάτρου, πινακοθηκών, διακοσμητικοί φωτισμοί 
κλπ). 

Ειδικές εγκαταστάσεις εργαστηρίων, ινστιτούτων και βιομηχανιών. 

Εγκαταστάσεις με μη συνήθη υλικά ή προοριζόμενες για πειραματικούς σκοπούς. 
Εγκαταστάσεις αυτομάτων δικτύων κατασβέσεως πυρκαγιάς με νερό ή διοξείδιο 
του άνθρακα. 

Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνίας και τηλεσημάνσεως που απαιτούν ειδικές 
γνώσεις. 

Εγκαταστάσεις αλεξικέραυνων με ειδική προστασία. 

Εγκαταστάσεις γειώσεων υψηλής στάθμης για εργαστηριακούς σκοπούς. 

2,30 

45,00 

IV 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες υπολογισμού και σχεδίασης εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων, συσκευών εξαρτημάτων και δικτύων εξυπηρετικών του κτιρίου που 
απαιτούν ειδικό σχεδίασμά. 

Ενδεικτικά στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: 

Εγκαταστάσεις κλιματισμού και αερισμού. 

- Λεβητοστάσια παραγωγής ατμού και δίκτυα διανομής του. 

2,50 

45,00 
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3.2. Ενεργητική Πυροπροστασία (έκδοση αδείας από 
Πυροσβεστική Υπηρεσία) 

Όπου απαιτείται Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασί¬ 
ας, η προεκτιμώμενη αμοιβή της υπολογίζεται σύμφωνα 
με τον γενικό τύπο, της παρ. ΟΙΚ.1.1.1 στον οποίο η ΤΑΟ 
πολλαπλασιάζεται επί 3%. Οι συντελεστές κ & μ ορίζο¬ 
νται αντίστοιχα σε 2,3 και 45 για όλες τις κατηγορίες 
μελέτης. 

3.3. Αποτύπωση εγκατάστασης κτιρίου 

Οπου απαιτείται αποτύπωση εγκατάστασης υφιστα¬ 
μένου κτιρίου, το οποίο δεν είναι χαρακτηρισμένο ως 
μνημείο ή διατηρητέο ή παραδοσιακό, η προεκτιμώμενη 
αμοιβή της, είναι ίση με το 75% της αμοιβής προμελέτης 
της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, 
θεωρουμένου ως νέου. 

Αρθρο ΟΙΚ.4Α 
Λοιπές Μελέτες 

4.1. Μελέτη Θερμομόνωσης 

Όπου απαιτείται Μελέτη Θερμομόνωσης, η προεκτιμώ¬ 
μενη αμοιβή της υπολογίζεται σύμφωνα με τον γενικό 
τύπο, της παρ. ΟΙΚ.1.1.1. στον οποίο η ΤΑο πολλαπλασιά- 
ζεται επί 5%. Οι συντελεστές κ & μ ορίζονται αντίστοιχα 
σε 2,0 και 35 για όλες τις κατηγορίες μελετών. 

4.2. Μελέτη χρονικού προγραμματισμού 

Όπου απαιτείται μελέτη Χρονικού Προγραμματισμού η 
προεκτιμώμενη αμοιβή της υπολογίζεται με τον γενικό 
τύπο της παρ. ΟΙΚ.1.1.1. στον οποίο η ΤΑο πολλαπλασιά- 
ζεται επί 20%. Οι συντελεστές κ και μ ορίζονται αντί¬ 
στοιχα σε 2,3 και 45 για όλες τις κατηγορίες μελετών. 

4.3. Μελέτη Διοίκησης Έργου 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη Διοίκηση Έργου, κατά 
τη κατασκευή (εφόσον ανατεθεί τέτοια σύμβαση) υπο¬ 
λογίζεται για όλες τις κατηγορίες με τον γενικό τύπο 


της ΟΙΚ.1.1.1, όπου η ΤΑο πολλαπλασιάζεται επί 70%. και 
συντελεστές κ=2,3 & μ=45. 

Αρθρο ΟΙΚ.5Α 
Γενικές & Ειδικές Διατάξεις 

1. Οι κατά τα προηγούμενα υπολογιζόμενες αμοιβές 
αφορούν σε κτίρια αμιγούς χρήσεως και η προεκτιμώ¬ 
μενη αμοιβή υπολογίζεται κατά είδος κτιρίου. Όπου στις 
επόμενες παραγράφους αναφέρονται προεκτιμώμενες 
αμοιβές επί μέρους μελετών, σαν ποσοστό του συνόλου 
των αμοιβών, το ποσοστό αυτό θα υπολογίζεται επί των 
προεκτιμώμενων αμοιβών, όπως προκύπτουν από τους 
σχετικούς τύπους, χωρίς προσαυξήσεις. 

2. Στην περίπτωση που ένα κτίριο περιλαμβάνει πε¬ 
ρισσότερες της μιας χρήσεις (όπως κατοικία, πολυκατα¬ 
στήματα, γραφεία κ.λ.π.), τότε οι αμοιβές των μελετών 
υπολογίζονται με βάση το ποσοστό συμμετοχής κάθε 
χρήσης στη συνολική δόμηση, με τον αντίστοιχο ΣΒν με 
αναλογική κατανομή των κοινοχρήστων σε κάθε χρήση. 
Αν η μελέτη κάποιας από τις χρήσεις επηρεάζει τις με¬ 
λέτες των λοιπών χρήσεων, τότε η αμοιβή της μελέτης 
αυτής θα υπολογίζεται με το μεγαλύτερο ΣΒν. 

3. Ο Συντελεστής Βαρύτητας (Σβν) όπου δεν υπάρχει, 
θα υπολογίζεται ως το πηλίκον της δαπάνης ανά μ2 
κτιρίου, ή έργου, (διαιρούμενης δια 100) προς τη βασική 
ενιαία Τιμή Αφετηρίας ΤΑΟ. Η διάταξη αυτή ισχύει και 
στις περιπτώσεις επισκευών, διαρυθμίσεων ή μεταρυθ- 
μίσεων υφισταμένων κτηρίων. 

4. Η βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας ΤΑΟ αναπροσαρ¬ 
μόζεται, με το συντελεστή (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του 
παρόντος κανονισμού. 

5. Η κατανομή, κατά στάδιο, των αμοιβών των Μελε¬ 
τών, γίνεται ως ακολούθως: 



Μελέτες 

Στάδιο μελέτης 

Αρχιτεκτονική 

Στατική 

Η/Μ 

Προμελέτη 

35% 

35% 

35% 

Οριστική μελέτη 

25% 

25% 

25% 

Μελέτη εφαρμογής 
(χωρίς τεύχη δημοπράτησης) 

40% 

40% 

40% 


Στο στάδιο της προμελέτης των αρχιτεκτονικών πε¬ 
ριλαμβάνεται και το προσχέδιο, το οποίο αποτιμάται 
δε ποσοστό 20% της ολικής αμοιβής. 

Όπου απαιτείται Προκαταρκτική Μελέτη, η οποία 
αποτελεί ιδιαίτερο στάδιο, η αμοιβή της υπολογίζεται 
στο 15% του συνόλου των αμοιβών των μελετών του 
Έργου. 

Οπου απαιτείται Μελέτη Σκοπιμότητας ή Μελέτη Κό¬ 
στους - Οφέλους, η προεκτιμώμενη αμοιβή της υπολο¬ 
γίζεται στο 5% του συνόλου των αμοιβών των μελετών 
του Έργου. 

6. Για συγκροτήματα κτιρίων η αμοιβή κάθε επί μέρους 
Μελέτης υπολογίζεται για κάθε κτίριο ξεχωριστά. 

7. Γ ια μελέτες πολλαπλής εφαρμογής οι αμοιβές κάθε 
επί μέρους Μελέτης υπολογίζονται ως ακολούθως: 

1. Η αμοιβή της μελέτης νοείται για μια εφαρμογή 
της. Σε περίπτωση επανάληψης εφαρμογής της ίδιας 
μελέτης, η αμοιβή υπολογίζεται για κάθε επανάληψη σε 
ποσοστό επί της πλήρους αμοιβής ως εξής: 


1η Εφαρμογή 100/100 της αμοιβής πλήρους μελέτης 
2η Εφαρμογή 50/100 της αμοιβής πλήρους μελέτης 
3η Εφαρμογή 30/100 της αμοιβής πλήρους μελέτης 
4η Εφαρμογή 20/100 της αμοιβής πλήρους μελέτης 
5η Εφαρμογή και οι πέραν αυτής 10/100 της αμοιβής 
της πλήρους μελέτης για κάθε εφαρμογή. 

2. Στην περίπτωση μελετών που αναφέρονται σε τύ¬ 
πους οικοδομών οιασδήποτε χρήσης, που κατασκευ¬ 
άζονται με την ίδια μελέτη σε σειρά, με οποιαδήποτε 
μέθοδο, εκτός της προκατασκευής, σε οποιαδήποτε 
θέση, τα ποσοστά της αμοιβής της επανάληψης υπο¬ 
λογίζονται ως εξής: 

α) Γ ια την 1η και μέχρι την 4η εφαρμογή της μελέ¬ 
της ισχύουν τα αντίστοιχα ποσοστά της προηγουμένης 
παραγράφου, 

β) Γ ια την 5η και μέχρι τις χίλιες πεντακόσιες (1500) 
εφαρμογές της μελέτης ισχύουν τα ποσοστά της 5ης 
εφαρμογής της μελέτης της προηγουμένης παραγρά¬ 
φου. 
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γ) Για καθεμιά, πέρα από τις χίλιες πεντακόσιες και 
μέχρι τις τρεις χιλιάδες εφαρμογές καταβάλλεται στους 
δικαιούχους ποσοστό 0,5% επί της προεκτιμώμενης 
αμοιβής κάθε κτίσματος κατοικίας ή οικοδομής άλλης 
χρήσης. Γ ια τις πέρα από τις τρεις χιλιάδες εφαρμογές 
της μελέτης δεν καταβάλλεται αμοιβή. 

8. Γ ια επεκτάσεις κτιρίων (προσθήκες κατ’ επέκταση 
ή καθ’ ύψος) οι αμοιβές κάθε επί μέρους Μελέτης προ¬ 
σαυξάνονται κατά 30%. 

9. Γ ια διαρρυθμίσεις ή μεταρρυθμίσεις υφισταμένων 
κτιρίων οι αμοιβές κάθε επί μέρους Μελέτης προσαυ¬ 
ξάνονται κατά 50%. 

10. Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την τροποποίηση 
μελέτης κατά τον χρόνο εκπόνησής της, χωρίς υπαι¬ 
τιότητα του Αναδόχου αλλά με εντολή του Εργοδότη, 
υπολογίζεται με την εφαρμογή των τύπων των παρ. 
ΟΙΚ.1.1.1, ΟΙΚ.2,1.1 και ΟΙΚ.3.1.1. όπου ως Ε λαμβάνεται το 
εμβαδόν της τροποποιούμενης επιφάνειας. 

11. Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τον έλεγχο Μελέτης 
ανέρχεται στο 20% της αντίστοιχης προεκτιμώμενης 
αμοιβής για την εκπόνηση της μελέτης, επικαιροποιη- 
μένη. 

12. Στην αμοιβή των μελετών κτιριακών έργων δεν 
περιλαμβάνεται η αμοιβή σύνταξης των τευχών δημο- 
πράτησης. 

13. Δεν περιλαμβάνονται στις κατά τα ανωτέρω αμοι¬ 
βές των μελετών οι δαπάνες και η αμοιβή για τις εξής 
εργασίες ή επί μέρους μελέτες: 

α) Η εκτέλεση οποιωνδήποτε τοπογραφικών εργασιών, 
οι οποίες αμείβονται ιδιαίτερα σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις περί αμοιβών. 

β) Οι γεωλογικές χαρτογραφήσεις και η σύνταξη γεω¬ 
λογικών εκθέσεων κάθε μορφής ή έκτασης και η εκτέ¬ 
λεση κάθε φύσης ερευνητικών γεωλογικών εργασιών. 

γ) Οι γεωτεχνικές εκθέσεις και οι συναφείς ερευνητι¬ 
κές και εργαστηριακές εργασίες και η αξιολόγηση των 
συμπερασμάτων. 

δ) Οι κάθε φύσεως εδαφολογικές εργασίες, έρευνες 
και μελέτες. 

ε) Οι κάθε φύσης δαπάνες και αμοιβές, που απαιτού¬ 
νται για την έκδοση γνωμοδοτήσεων ειδικών συμβού¬ 
λων, οι οποίοι μετακαλούνται από τον Μελετητή μετά 
από εντολή του Εργοδότη. 

στ) Οι εργασίες για τη κατασκευή προπλασμάτων και 
φωτορεαλιστικών απεικονίσεων. 

η) Τα σχέδια μηχανημάτων και συσκευών που διατί¬ 
θενται ως αυτούσιες μονάδες στο εμπόριο. 

θ) Οι πάσης φύσεως δαπάνες τυχόν μεταφράσεων 
της μελέτης. 

ι) Η αμοιβή μελετών έργων υποδομής και περιβάλλο¬ 
ντα χώρου και γενικώς οι αμοιβές μελετών που αμεί¬ 
βονται με άλλες διατάξεις αμοιβών 
ια) Οι μελέτες ΣΑΥ - ΦΑΥ 
ιβ) Οι μελέτες για το Πρόγραμμα Ποιότητας 
ιγ) Η παράδοση των Μελετών σε ηλεκτρονική μορφή. 
Αν απαιτείται η παράδοση των μελετών σε ηλεκτρονική 
μορφή, η παράδοση κατά τροποποίηση των προδια¬ 


γραφών του Κεφαλαίου Β του ΠΔ 696/74 γίνεται σε 
ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή και δύο συνήθη 
αντίγραφα. 

ιδ) Η αμοιβή μελέτης αντιστήριξης ομόρων κατασκευ¬ 
ών κατά τη διάρκεια εκσκαφών 

14. Οι αμοιβές για τις παρακάτω μελέτες, οι οποίες 
θα εκπονούνται όταν απαιτούνται για το συγκεκριμένο 
κτίριο, θα αμείβονται σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ. 2 
του ν. 3316/2005: 

• Η αμοιβή Μελέτης Ειδικού Φωτισμού εσωτερικών 
και εξωτερικών χώρων για την ανάδειξη Κτιρίων και 
Ελεύθερων Χώρων. 

• Η αμοιβή Μελέτης Φωτισμού σκηνής θεάτρου 

• Η αμοιβή Μελέτης Εγκατάστασης σκηνής θεάτρου 

• Η αμοιβή Ακουστικής Μελέτης των χώρων των κτι¬ 
ρίων μεταξύ τους και ως προς το περιβάλλον 

• Η αμοιβή Ηχομόνωσης - Ηχοπροστασίας μεταξύ 
των χώρων των κτιρίων μεταξύ τους και ως προς το 
περιβάλλον 

• Η αμοιβή Ακουστικών Μετρήσεων και Μετρήσεων 
Θορύβου Περιβάλλοντος. 

• Η αμοιβή Μελέτης Υγρομόνωσης. 

• Η αμοιβή Μελέτης Προγράμματος Ποιότητας Έρ¬ 
γου. 

• Η αμοιβή Μελέτης Κατεδάφισης Κτιρίου. 

• Η αμοιβή Μελέτης Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου. 

• Η αμοιβή για την εκπόνηση των απαιτούμενων με¬ 
λετών και τη σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων και 
του Τεχνικού Δελτίου για την υποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης καθώς και αναθεώρηση και επικαιρο- 
ποίηση Τεχνικού Δελτίου Έργου, για τη σύνταξη Μηνι¬ 
αίων Δελτίων Δαπανών και για τη σύνταξη Τριμηνιαίων 
Δελτίων Παρακολούθησης. 

• Η αμοιβή μελέτης Μεταφορικών ταινιών, και ανυ¬ 
ψωτικών συστημάτων, η αμοιβή μελέτης πνευματικών 
συστημάτων και πεπιεσμένου αέρα, η αμοιβή μελέτης 
συστημάτων ασφαλείας, η αμοιβή μελέτης αποτεφρω- 
τικού κλιβάνου, η αμοιβή μελέτης κεντρικής αποστείρω¬ 
σης, η αμοιβή μελέτης μαγειρείου - κυλικείου, η αμοιβή 
μελέτης πλυντηρίου ρούχων, η αμοιβή μελέτης λοιπών 
εξοπλισμών που δεν περιγράφονται στα προηγούμενα 

15. Σε περίπτωση που, με απόφαση του Εργοδότη, 
παραλειφθούν ένα ή περισσότερα στάδια μελέτης, η 
μελέτη του εκπονούμενου σταδίου θα προσαυξάνεται 
κατά το 50% του/των παραληφθέντος/ων σταδίου/ων. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/1257/ 
9.8.2005 όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση ΔΜΕΟ/ 
α/1347/1.9.2005. 

2) Η παρούσα Απόφαση εφαρμόζεται στους διαγω¬ 
νισμούς των οποίων η περίληψη της προκήρυξης θα 
αποσταλεί μετά την 1η Φεβροαρίου 2006. 

Η απόφαση αυτή δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2005 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Ολγας 227 

(2310) 423 956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

(2410) 597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

(210) 413 5228 

ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

(26610) 89 122 

ΠΑΤΡΑ - Κόρινθου 327 

(2610) 638 109 


(26610) 89 105 


(2610) 638 110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

(2810) 300 781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

(26510) 87215 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1 

(22510) 46 654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

(25310) 22 858 


(22510) 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 βυιΌ, προσαυξανόμενη κατά 0,20 βυτο για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 βυτο ανά σελίδα. 

Σε μορφή Οϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

ευπο 

Τεύχος 

Περίοδος 

ΕυΒΟ 

Α' 

Ετήσιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήοιο 

50 

Α 

3μήνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσιο 

50 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

50 

Β’ 

Ετήσιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Ετήοιο 

100 

Β' 

3μηνιαίο 

80 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

5 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ 

Ετήσιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ' 

3μηνιαίο 

60 





• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ σε μορφή σύ-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και μέχρι 100 σελίδες σε 5 ευτο προσαυξανόμενη κατά 1 βυτο ανά 50 
σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή ϋό-τοπι δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 θιιιό ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: τηλεφωνικά : 210 - 4071010, Ιοχ: 210 - 4071010 ίπίειηβΐ: ΙιΗρ://νννννν. 0 ΐ. 0 Γ. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή_Από το ΙπΙβγπθΙ 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

225 € 

190 € 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

320 € 

225 € 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπάλληλων) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

320 € 

160 € 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

160 € 

95 € 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

65 € 

33 € 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

10 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

645 € 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

225 € 

95 € 

Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') και Τέταρτο (Δ') 

- 

450 € 


• Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 θυτο, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα. 

• Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ', Αναπτυξιακών Πράξεων & 
Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διακηρύξεων, Δημοσίων Συμβάσεων και Α.Ε. & Ε.Π.Ε., η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού 
της ετήσιας συνδρομής έτους 2006, κατά 40 θυτο ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος. 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του 
ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512) .Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην 
αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τοπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίπίοτηοί, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ 
του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία 
Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α' από την ιστοσελίδα ταυ Εθνικού Τυπογραφείου 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθηρερινά από 08.00" έως 13.00" 



02000592401060040 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΒΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ήΠρΥ/νννννν.βΙ.ρΓ - β-ιτιαίΙ: »/θΙ)ΠΤ33ΐβΓ@6ΐ.9Γ 

















